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Unverbindliche Preis-
empfehlung, zuzüglich Umsatz-
steuer, ab Lager Airwell, 
einschließlich Verpackung.

Preisstellung AGBGewährleistung

2 Jahre Gewährleistung auf alle
Katalogprodukte im Rahmen
unserer Teilegewährleistung
(siehe Seite 70-71).

Es gelten ausschließlich unsere
„Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen 
(siehe Seite 70-71).



3

DC INVERTER
Produkte

Seite 16

PNX/FLO DC INVERTER Wand-Splitklimageräte 18
WDI DC INVERTER Wand-Splitklimageräte 20
XLF DC INVERTER Wand-Splitklimageräte 22
SX DC INVERTER Truhen-Splitklimageräte 24
CK DC INVERTER Kassetten-Splitklimageräte 26
KXL DC INVERTER Kassetten-Splitklimageräte 28
DLF DC INVERTER Kanal-Splitklimageräte 30
DLS DC INVERTER Kanal-Splitklimageräte 32
DUO TRIO QUATTRO DC INVERTER Multi-Splitklimager. 36
DUO TRIO DAKOTA DC INVERTER Multi-Splitklimager. 40

AELIA R410A Mobile Klimageräte 64
MAY R407C Fenster-Klimageräte 65
VAR R410A Kompaktklimageräte 66
CAO R407C Wassergekühlte Klimatruhen 67

Inhalt

ON/OFF
Produkte

Seite 42

PRIME/PNX/ FLO R410A Wand-Splitklimageräte 44
XLF R410A Wand-Splitklimageräte 46
SX N R410A Truhen-Splitklimageräte 48
NFC/S R410A Truhen-Splitklimageräte 50 
KN/KXL N R410A Kassetten-Splitklimageräte 52
DLS R410A Kanal-Splitklimageräte 54
CD R410A Kanal-Splitklimageräte 56
CCE R410A Splitklimasäule 57 
GCAO N R410A Wassergekühlte Verflüssigereinheit 58
DUO R410A Multi-Splitklimageräte 60 

MOBILE/
KOMPAKTE 
Klimageräte
Seite 62



4

Airwell
Unternehmensprofil
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Das 1947 gegründete Unternehmen Airwell feierte 2007 seinen 60. Geburtstag.
Hauptbeschäftigungsfeld von Airwell ist die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung
von Klimasystemen.
Dank Paul Wallet, der den ersten Produktionsstandort in der Nähe von Paris gründete,
wurde die Marke Airwell bereits mit den ersten Anwendungen für Wohn- und Ge-
werbeobjekte zu einem Synonym für Klimatechnik. Schlüsselfaktoren für das Wachs-
tum, das Airwell zu einem weltweiten Vorzeigeunternehmen im Bereich Klimatechnik
machte, waren vor allem Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität.
Heute steht der Name Airwell international für höchste Qualität, ausgereifte Technik
und Innovation. Mit einer der umfassendsten Produktpaletten auf dem Markt werden.
alle Privat- und Industrieanwendungen abgedeckt, von mobilen Klimageräten über
innovative Inverter-Split-Technologie bis hin zu umweltfreundlichen Kaltwassersätzen.
Mit Standorten und Vertretungen in über 80 Ländern auf 5 Kontinenten verfügt Airwell
über eines der größten Vertriebsnetzwerke in der Klimaindustrie und ist zu Recht stolz
darauf. Die 5 Produktionsstandorte des Unternehmens, einschließlich der Forschungs-
und Entwicklungszentren, produzieren mit 2.700 Mitarbeitern weltweit mehr als 1,5
Millionen Klimasysteme pro Jahr.

Seit
1947 
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Airwell
Technologie 
im Einklang mit 
der Umwelt
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Oberstes Ziel von Airwell ist es, Klimasysteme anzubieten, die sowohl die strengsten
Umweltschutzauflagen als auch die berechtigten Ansprüche der Kunden im Hinblick
auf Komfort und Behaglichkeit erfüllen.
Für Airwell ist Innovation ohne Respekt vor der Umwelt nicht denkbar, ebenso wenig
wie eine Produktion ohne strengste Qualitätsansprüche. Dieser Gedanke bestimmt
unser gesamtes Handeln und den Einsatz all unserer menschlichen und technologi-
schen Ressourcen.
Gemäß diesem Prinzip und den entsprechenden EU-Richtlinien verwendet Airwell in
seinen Geräten umweltfreundliche HFC-Kältemittel (R410A & R407C), die sich nicht
nachteilig auf die Ozonschicht der Erde auswirken.
Im ständigen Bemühen um den Umweltschutz entwickelt und vertreibt Airwell zudem
hoch effiziente Produkte mit niedrigerem CO2-Ausstoß, die den Beitrag zu Erd-
erwärmung auf ein Minimum reduzieren.

Energie- 
effizienz
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Das Energieeffizienz-Label ist hauptsächlich aus dem Bereich der Haushaltsgeräte
bekannt. Es wurde von der EU ins Leben gerufen, um Geräte entsprechend ihres
Energieverbrauchs in 7 Energieeffizienzklassen (A bis G) einstufen zu können.
Die Geräte mit der höchsten Energieeffizienz gehören der Klasse A an, die mit der
niedrigsten Energieeffizienz der Klasse G. Das Label enthält noch eine Reihe weiterer
Informationen (Marke, Modell, Kühl- und Heizleistung, Geräuschpegel) und ermöglicht
einen Vergleich der Energieeffizienz unterschiedlicher Produkte.

Airwell
Energieeffizienz-Label
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Energie
Hersteller
Außengerät
Innengerät

Niedriger Verbrauch

Hoher Verbrauch

297,5Jährlicher Energieverbrauch,
kWh im Kühlbetrieb
(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung
des Geräts sowie von den Klimabedingungen ab

Kühlleistung kW

Geräusch
(dB(A) re 1 pW)

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben
ist in den Prospekten enthalten.

Norm EN 14511
Raumklimagerät
Richtlinie Energieetikettierung 2002/31/EG

Raumklimagerät

PNX 9 DC INV

Energieeffizienzgröße
Bei Vollast (je höher, desto besser)

2,5 (1,4-3,6)

4,2

Typ Nur Kühlfunktion

Kühlfunktion/Heizfunktion

Luftkühlung

Wasserkühlung

Heizleistung kW

Energieeffizienzklasse
der Heizfunktion
A: niedriger Verbrauch G: hoher Verbrauch

3,4 (1,5-5,0)

A

ABCDEFG

GC 9 DC INV

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Vor einiger Zeit ist eine neue EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist eine Kon-
trolle über die Entsorgung von Elektroschrott durch Trennung vom übrigen Hausmüll. Spezielle Entsorgungsstellen übernehmen die Entsor-
gung aller Elektro- und Elektronik-Altgeräte, um sie anschließend dem Recycling zuzuführen. Für die Hersteller und Vertreiber von Klimagerä-
ten bedeutet das:
• dass bestimmte Modelle gesondert gekennzeichnet werden müssen und
• dass den mit dem Recycling der Altgeräte verbundenen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen werden muss.
Die Anwender unserer Produkte, wie auch aller anderen Produkte, die von dieser Richtlinie betroffen sind, finden auf dem Typenschild einen
entsprechenden Hinweis in Form einer durchgestrichenen Mülltonne (siehe Abbildung unten). Dieses Piktogramm weist den Anwender
darauf hin, dass das betreffende Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Im Rahmen seiner nachhaltigen Entwicklungspolitik
hat sich Airwell, wie die gesamte Branche, zur Umsetzung dieser neuen EU-Richtlinie verpflichtet. Unsere Umwelt ist unser kostbarstes Gut.
Beschützen wir sie, so gut wir können.

Energie- 
effizienz

Kälteleistung
Die Kälteleistung ist die Leistung eines Geräts in kW, gemessen
im Kühlbetrieb unter Volllast.

EER oder Energieeffizienzverhältnis
Das ist das Verhältnis zwischen der Kühlleistung und der dafür
benötigten Energiemenge. Mit anderen Worten: Je höher der
EER-Wert, desto höher die Energieeffizienz.

Energieeffizienzklassen* im Kühlbetrieb

A EER > 3.2
B 3.2 > EER > 3.0
C 3.0 > EER > 2.8
D 2.8 > EER > 2.6
E 2.6 > EER > 2.4
F 2.4 > EER > 2.2
G 2.2 > EER
* nur für Split- und Multisplitgeräte

Heizleistung
Die Heizleistung ist die Leistung eines Geräts in kW, gemessen
im Heizbetrieb unter Volllast.

COP oder Leistungskoeffizient
Das ist das Verhältnis zwischen der Heizleistung und der dafür
benötigten Strommenge. Mit anderen Worten: Je höher der
COP-Wert, desto höher die Energieeffizienz.

Energieeffizienzklassen* im Heizbetrieb

A COP > 3.6
B 3.6 > COP > 3.4
C 3.4 > COP > 3.2
D 3.2 > COP > 2.8
E 2.8 > COP > 2.6
F 2.6 > COP > 2.4
G 2.4 > COP
* nur für Split- und Multisplitgeräte

Angabe des jährlichen Energieverbrauchs 
Auf der Grundlage eines Standardmodells wird dieser Jahres-
verbrauch errechnet, indem man die Leistungsaufnahme mit
einer durchschnittlichen Betriebszeit von 500 Stunden pro
Jahr im Kühlbetrieb unter Volllast multipliziert.
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Airwell
Innovation und
Qualität

Innovation und Qualität sind die beiden wichtigsten Bausteine der Unternehmensphilosophie von Airwell.
Nur indem wir all unsere Energie darauf verwenden, ständig neue und innovative Produkte für unsere
Kunden zu entwickeln, können wir unsere Marktposition sichern. Mehr als 130 Mitarbeiter sind mit der
Produktforschung beschäftigt und legen ein besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz und Schallemis-
sion, um unseren Kunden den bestmöglichen Komfort zu gewährleisten. Diese Forschungsaktivität
bezieht sich auf alle Aspekte der Produktentwicklung.

Seit seinen Anfängen im Jahr 1947 ist Airwell für seine hohen Qualitätsstandards, seine ausgereifte Tech-
nik und die Innovation im Bereich der Klimasysteme für Wohn- und Gewerbeanwendungen international
anerkannt. In unseren Werken verfolgen wir langfristige Ziele mit jährlich festgesetzten Qualitäts-
vorgaben, um unseren Kunden nicht nur Produkte höchster Qualität, sondern auch besten Service zu bie-
ten und damit alle Erwartungen zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Unsere Produktionsstätten halten
sich strikt an internationale Qualitätsnormen wie ISO-9001/2000 und sind von den wichtigsten Zertifizie-
rungsstellen anerkannt. Bei uns hört Qualität jedoch nicht am Ende der Fertigungsstraße auf. Auf der
Grundlage der neuesten Kontrollsysteme definieren wir Service-Ziele und Qualitätsvorgaben und
überwachen Kundendienstparameter, um unsere Produkte ständig weiter verbessern zu können.
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DC Inverter 
Technologie

Umweltschutz ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Vor diesem Hintergrund kommt
der Inverter-Technologie im Bereich der Klimatechnik eine ganz besondere Bedeutung
zu. Inverter sparen nicht nur Energie, sie arbeiten auch besonders leise und sind sehr
vielseitig einsetzbar.

Heizbetrieb bis –15 °C

Die neueste DC-INVERTER-Technologie in Verbindung
mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R410A
ermöglicht optimale Effizienz (Energieeffizienzklasse A)
und außergewöhnliche Leistung. Dabei ist ein Heizbe-
trieb bei Außentemperaturen bis zu –15 °C möglich.

Umgebungs-
temperatur

Soll-
temperatur

Zeit bis zum Erreichen
der Solltemperatur

Zeit

DC Inverter Modell

Modell mit fester Drehzahl

KÜHLUNG Umgebungs-
temperatur

Soll-
temperatur

Zeit bis zum Erreichen
der Solltemperatur

Zeit

HEIZUNG

DC Inverter Modell

Modell mit fester Drehzahl

Energieeinsparungen
Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit fester Drehzahl ermöglicht die DC-Inverter-Technologie Energieeinsparungen von 30 % (Energieeffizienz-
klasse A). Das Geheimnis liegt darin, dass der Inverter die Betriebsdrehzahl kontrolliert und an die jeweiligen Temperaturanforderungen anpassen kann.
Start- und Stopp-Phasen des Kompressors werden vermieden. Das Invertersystem mit seiner variablen, bedarfsgerechten Kompressorleistung ermöglicht
somit eine optimale Steuerung der Temperatur und der Luftfeuchte.
Man kann dieses Prinzip mit einem fahrenden Auto vergleichen: Bergauf muss der Fahrer mehr Gas geben, während er bergab weniger Gas benötigt.
Nach demselben Prinzip startet ein Inverter-Klimagerät zunächst mit höherer Leistung, um die gewünschte Raumtemperatur schnell zu erreichen. Wenn
die Solltemperatur erreicht ist, wird die Leistung reduziert, um diese bei niedrigem Energieaufwand auf dem gewünschten Wert zu halten.

Leiser Betrieb
Durch Reduzierung der Drehzahl kann der Inverter viel leiser arbeiten als Systeme mit fester Drehzahl, bei denen der Kompressor ständig läuft.

Schnelles Erreichen der Solltemperatur
Der DC-Inverter startet mit maximaler Drehzahl, um die gewünschte Raumtemperatur so schnell wie möglich zu erreichen. Sobald die gewünschte Tem-
peratur erreicht ist, drosselt der Inverter die Drehzahl so weit, dass die entsprechende Temperatur mit dem geringstmöglichen Energieaufwand gehalten
werden kann. 

Solltemperatur Raumtemperatur

Energieverbrauch
Invertertechnik Herkömmliche Technik



Die neue Baureihe der NEVADA CK DCI Kassetten passt sich perfekt jeder Umgebung an
und ist in 4 Baugrößen von 2,5 bis 6,8 kW (Kühlbetrieb) und von 3,2 bis 7,3 kW (Heizbetrieb)
erhältlich. Dank der klaren Linien, der geringen Größe (600 x 600 cm) und Einbautiefe (270
mm) sowie eines sehr niedrigen Geräuschpegels eignet sich die Baureihe CK DC INVER-
TER besonders für Anwendungen im Dienstleistungsbereich, da sie alle Anforderungen für
kleine, mittlere und große Grundflächen erfüllt. Die Baureihe CK setzt auf bewährte DC-
INVERTER-Technologie und bietet damit optimale Leistungswerte, einen sehr leisen Betrieb
und eine exzellente Luftqualität. CK Modelle zeichnen durch ihr hervorragendes Design aus
und sorgen für besten Wohnkomfort. Darüberhinaus sind sie sehr leicht zu installieren.

12

Baureihe DCI
Kassetten CK
DC-INVERTER
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KOMFORT

Höchster Komfort, dezentes Design und perfekte Präzision im Hinblick auf Temperatur
und Kontrolle der Luftqualität. 
LUFTQUALITÄT

Vier Luftleitklappen mit Motorantrieb. 6 Positionen zur Auswahl plus automatische
Luftverteilung. Anschlussmöglichkeit für Frischluftversorgung. Luftverteilung in an-
grenzende Räume. Hochleistungsfiltrierung.
VIELSEITIGKEIT

Ausgelegt für den Einbau in abgehängte Decken. Einfache Installation und Wartung
durch das Format 600 x 600 mm. Einbautiefe 219 mm bei den Baugrößen 9 und 12.
Leichter Zugang zu allen elektrischen Komponenten ohne Öffnung der Decke. Integri-
erte Kondensatpumpe. Die kompakte RC4-Ferbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Optional ist auch eine RCW2-Fernbedienung zur Wandmontage erhältlich.
EFFIZIENZ

DCI-INVERTER der neuesten Generation. Hocheffizientes, umweltfreundliches Kälte-
mittel R410A. Energieeffizienzklasse A (je nach Modell). Optimale Temperatur-
regelung. Elektronische Steuerung und Programmierung. Heizbetrieb bei Außentem-
peraturen bis zu -15° C.
FLEXIBILITÄT

Kompatibel mit DUO, TRIO und QUATTRO DCI Multisplit-Klimageräten. Kältemittel ab
Werk vorgefüllt für eine Leitungslänge von bis zu 20 m (je nach Modell). Bis zu 50 m
Leitungslänge zwischen Innen- und Außenteil. Bis zu 25 m Höhenunterschied zwis-
chen Innen- und Außenteil. 2 Gitter optional erhältlich – 625 x 625 für Rasterdecken –
725 x 725 für geschlossene Decken.

RC 4

AUSSENTEIL
GC 9-12-18 DCI

AUSSENTEIL
GC 24 DCI

Kassetten
CK
DC INVERTER
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Die neue Baureihe der DLF DCI Kanalgeräte ist die optimale Lösung für Wohngebäude und
Gewerbeanwendungen. Sie umfasst  2 Baugrößen von 2,5 bis 3,5 kW (Kühlbetrieb) und von
3,4 bis 4,3 kW (Heizbetrieb).
Durch die DC-INVERTER-Technologie, die geringe Höhe von 200 mm und den sehr niedri-
gen Geräuschpegel (ab 25 dB A) eignet sich die Baureihe DLF mit Kanalanschluss perfekt
für den Einsatz in Privathäusern oder Hotels.
Die Modelle bieten nicht nur einzigartige Leistungswerte. Sie sorgen auch für unvergleich-
lichen Komfort und sind leicht zu installieren.

Baureihe DCI

DLF Kanalgeräte 
DC INVERTER
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KOMFORT

Höchster Komfort, dezentes Design und perfekte Präzision im Hinblick auf die
eingestellte Temperatur und die Kontrolle der Luftqualität.

VIELSEITIGKEIT

Die perfekte Lösung für alle Installationsbedingungen. Vereinfachte Installation und
Wartung. Extrem niedrige Einbauhöhe: 200 mm. Integrierte Kondensatpumpe.

Horizontaler/vertikaler Einbau. Stutzen für Luftverteilung / Lufteinlass als Zubehör
erhältlich. Die kompakte und ergonomisch geformte RC4-Fernbedienung ist im Liefer-
umfang enthalten. Anschlussmöglichkeit an Gebäudeleittechnik. Potenzialfreier Kon-
takt – Ausgang: Störmeldung. Optional ist auch eine RCW2-Fernbedienung zur Wand-
montage erhältlich.

EFFIZIENZ

DCI-INVERTER der neuesten Generation. Hoch effizientes, umweltfreundliches 
Kältemittel R410A. Energieeffizienzklasse A (je nach Modell). Optimale Temperatur-
regelung. Elektronische Steuerung und Programmierung. Heizbetrieb bei Außen-
temperaturen bis zu -15° C.

FLEXIBILITÄT

Kompatibel mit DUO, TRIO und QUATTRO DCI Multisplitklimageräten. Kältemittel ab
Werk vorgefüllt für eine Leitungslänge von bis zu 20 m. Bis zu 20 m Leitungslänge
zwischen Innen- und Außenteil. Bis zu 15 m Höhenunterschied zwischen Innen- und
Außenteil.

RC 4

AUSSENTEIL
GC 9-12 DCI

Kanalgeräte 
DLF
DC INVERTER


