
















VLS/VLH Kaltwassersatz, 
luftgekühlt mit Axialventilator

8 Modelle (Kühlleistung 136 kW bis 308 kW)
bzw. 8 Modelle als Wärmepumpenausführung
(Heizleistung 136 kW bis 308 kW) werden ab
sofort auch mit Kältemittel R410A angebo-
ten. Seite 36/37.

AQCL Kaltwassersatz, 
luftgekühlt mit Radialventilator

Die luftgekühlte Aqu@Logic Baureihe wird
um weitere Modelle mit Kühlleistungen zwi-
schen 99 kW und 125 kW ergänzt. Die 8
Modelle AQCL 25 bis 80 sind nun auch als
Wärmepumpenausführung erhältlich (Heizlei-
stung 28 kW bis 84 kW). Seite 40/41.

VLC Verflüssigereinheit, 
luftgekühlt mit Axialventilator

8 Modelle (Kühlleistung 154 kW bis 347 kW)
werden ab sofort auch mit Kältemittel R410A
angeboten. Seite 44/45.

9

MQL/MHL Kaltwassersatz
luftgekühlt mit Axialventilator

Die - nicht nur im Design - überarbeitete
und erweiterte Modellreihe MQL/MQH ist mit
neuester Mikroprozessortechnologie ausge-
stattet, die Pufferspeicher entbehrlich
macht. Alle Modelle auch in Wärmepumpen-
ausführung. Seite 28/29.
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luftgekühlte Kaltwassersätze

MQL ● ● 9 Mod. Kühlung/Wärmepumpe 4,5 bis 16,5 kW Seite 28

Aqu@logic ● ● 14 Mod. Kühlung/Wärmepumpe 19 bis 131 kW Seite 30

CLS ● ● 9 Modelle Kühlung/Wärmepumpe 40,9 bis 149,5 kW Seite 34

VLS ● ● 8 Modelle Kühlung/Wärmepumpe 136 bis 308 kW Seite 36

SLS ● 15 Modelle Kühlung 262 bis 916 kW Seite 38

AQCL ● ● 8 Modelle Kühlung/Wärmepumpe 24,9 bis 125 kW Seite 40

CLC ● 9 Modelle Kühlung 40,9 bis 149,5 kW Seite 42

VLC ● 8 Modelle Kühlung 154 bis 347 kW Seite 44

Verflüssigereinheiten, luftgekühlt mit Axialventilator

Kaltwassersätze, luftgekühlt mit Radialventilator

Kaltwassersätze, luftgekühlt mit Axialventilator

KÜHLLEISTUNGEN

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Leistungsstarkes Kaltwasser-Program
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wassergekühlte Kaltwassersätze

CWP RC ● 13 Modelle Kühlung 7,4 bis 136,2 kW Seite 46

RWR ● 6 Modelle Kühlung 160 bis 312,3 kW Seite 48

SWR R407C ● 12 Modelle Kühlung 290,5 bis 1147,9 kW Seite 56

Verdichter und Verdampfereinheiten

CWP ● ● 13 Modelle Kühlung/Wärmepumpe 7,4 bis 136,2 kW Seite 46

RWC ● 6 Modelle Kühlung 160 bis 312,3 kW Seite 48

SWS R407C ● 12 Modelle Kühlung 290,5 bis 1147,9 kW Seite 52

SWS R134a ● 15 Modelle Kühlung 271,8 bis 1118,2 kW Seite 56

Kaltwassersätze, wassergekühlt

KÜHLLEISTUNGEN

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

KÜHLLEISTUNGEN

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

mm von 5,6 kW bis 1,3 MW!
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XLM-OG Wand-Klimageräte

(1) Kaltwasser 7/12°C, Raumtemperatur 27°C/48% relative Feuchte, hohe Luftmenge (Geräte ohne Elektroheizung)
(2) In 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s 

XLM-OG: Extrem flaches, niedriges Gehäuse • Luftfilter • Quer-
stromventilator • 2-Leiter-Wärmetauscher • flexible Kaltwasser-
und Kondensatanschlüsse • Montageplatte • Kabel-Fernbedienung
oder LCD Infrarot-Fernbedienung

Zubehör für Geräte ohne LCD Infrarot-Fernbedienung:
Eingebautes 3-Wege-Regelventil • Elektroheizung

XLM 7 OG / 9 OG

XLM 18 OG

Modell XLM 7 OG XLM 9 OG XLM 18 OG

Kühlleistung (1) W 1850 2200 3660

Luftmenge 
hoch/mittel/niedrig m3/h 345/290/220 450/370/280 870/750/600

Schalldruckpegel (2)
niedrig, mittel, hoch dB(A) 31/33/37 38/40/41 40/44/45

Leistungsaufnahme W 30 40 50

Abmessungen und Gewicht
Gerät (B x T x H) mm 815 x 160 x 270 815 x 160 x 270 1115 x 195 x 330
Nettogewicht kg 8 9,5 14

Elektroheizung, eingebaut W 1050 - 1600
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Modell XLM 7 OG XLM 9 OG XLM 18 OG

Kühlleistung (1) W 1850 2200 3660

Gerät mit Kabel-Fernbedienung Artikel Nr. 3800 3810 3820
Preis € 761,- 835,- 1.076,-

Gerät mit LCD Infrarot- Artikel Nr. 70G061072 70G061073 3822
Fernbedienung Preis € 782,- 856,- 1.097,-

Gerät mit Kabel-Fernbedienung Artikel Nr. 3805 3815 3825
und eingebautem Preis € 856,- 934,- 1.207,-
3-Wege-Regelventil

Gerät mit Kabel-Fernbedienung,  Artikel Nr. 7OG061013 - 7OG061008
eingebauter Elektroheizung Preis € 956,- - 1.328,-
und eingebautem 3-Wege-Regelventil (3)

Zubehör

Wand-Fernbedienung RCW 2 Artikel Nr. 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2
für Geräte mit LCD-Infrarot- Preis € 236,- 236,- 236,-
Fernbedienung

NIU-Karte für Umbau von Artikel Nr. 7ACEL1462 7ACEL1462 7ACEL1462
IR-Gerät auf RCW 2, lose Preis € 26,- 26,- 26,-

Aquanet-Regelung (siehe Seite 58)

3 Modelle Kühlung/Heizung: 1850 bis 3660 W

(3) Lieferzeit auf Anfrage

LCD Infrarot-
Fernbedienung

LCD Wand-Fernbedienung
Modell RCW 2

Kabel-Fernbedienung
TRM-VP

Netzwerkfähige Regelung RCL



COLORADO K-OG Kassetten-Klimageräte
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(1) Kaltwasser 7/12°C, Raumtemperatur 27°C/48 % relative Feuchte, hohe Luftmenge
(2) Raumtemperatur 20 °C, hohe Luftmenge, 2-Leiter-Wärmetauscher: Vorlauftemperatur 50°C, gleiche Wassermenge wie Kaltwasser, 4-Leiter-Wärmetauscher: Warmwasser 70/60 °C
(3) In 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s
(4) in Verbindung mit 2-Leiter-Wärmetauscher, gleichzeitiger Elektro- und Warmwasser-Heizbetrieb nicht möglich

K 9 OG / 12 OG / 18 OG K 30 OG / 45 OG

• Formschönes, weißes, flaches Ansaug- und Luftaustrittsgitter 
• Luftaustritt in 2, 3 oder 4 Richtungen • Anschlussmöglichkeit eines
Zuluftkanals (Klimatisierung eines Nebenraumes) und eines Außenluft-
kanals • Luftfilter • Radialventilator • 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher
• eingebaute Kondensatpumpe  
Modelle K9 OG bis K 18 OG: Auf Wunsch eingebautes 3-Wege-Regel-
ventil • Elektro-Montageplatte nach unten ausziehbar • Elektro- und
Wasseranschlüsse an einer Geräteseite 
Ausführung mit LCD Infrarot-Fernbedienung: 2-Leiter-Wärme-

K-OG: Gerät zum Einbau in Eurorasterdecken 600 x 600 mm

Modell K 9 OG K 12 OG K 18 OG K 30 OG K 45 OG

Kühlleistung (1)
2-Leiter W 2200 3500 5000 6440 10200
4-Leiter W 2200 3430 4900 – 10400

Heizleistung (2)
2-Leiter W 3300 4600 5900 8050 12500
4-Leiter W 2200 3200 4900 – 8800

Luftmenge 
hoch m3/h 700 700 760 1550 1725
mittel m3/h 460 460 515 1350 1360
niedrig m3/h 420 420 460 1100 1075
minimal m3/h – – 320 – –
Außenluftanteil, max. m3/h 70 70 70 86 90

Schalldruckpegel (3)
niedrig, mittel, hoch dB(A) 26/29/38 26/29/38 30/36/45 39/42/45 38/42/48

Betriebsspannung
Nur Lüftung 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz
Lüftung und Elektroheizung 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz 1~230 V-50 Hz 3N~400 V-50 Hz 3N~400 V-50 Hz

Leistungsaufnahme W 60 80 110 200 215

Abmessungen und Gewicht
Gerät (B x T x H) mm 571 x 571 x 287 571 x 571 x 287 571 x 571 x 287 1171 x 571 x 287 1171 x 571 x 287
Gitter (B x T x H) mm 625 x 625 x 40 625 x 625 x 40 625 x 625 x 40 1225 x 625 x 40 1225 x 625 x 40
Rahmen (B x T) mm 868 x 868 868 x 868 868 x 868 – –
Nettogewicht kg 26 26 30 49 55

Elektroheizung, eingebaut (4) W 1500 2250 2600 4300 5200

tauscher • elektrischer Anlegefühler zur Umschaltung 
Heizen/Kühlen • eingebautes bzw. lose beigepacktes 3-Wege-
Regelventil

Zubehör für Kassetten ohne LCD Infrarot-Fernbedienung:
Eingebaute Elektroheizung • Montagesatz 3-Wege-Regelventil
(Modelle K 30 OG, K 45 OG) • elektronische Regelung 
• weißer Gitterrahmen für geschlossene Zwischendecke
(Deckenausschnitt max. 825/825 mm)



5 Modelle Kühlung/Heizung: 2200 bis 10200 W
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(5) Lieferzeit auf Anfrage
(6) Kassetten dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden
(7) Parallelschaltung von bis zu 15 Kassetten über Bus-Leitung möglich
(8) ermöglicht bei durchgehender Zwischendecke den Zugang zu den Anschlüssen

Modell K 9 OG K 12 OG K 18 OG K 30 OG K 45 OG

Kühlleistung  
2-Leiter / 4-Leiter W 2200 / 2200 3500 / 3430 5000 / 4900 6440 / – 10200 / 10400

Kassette mit 2-Leiter-Wärmetauscher Artikel Nr. 3260 3270 3280 3226 3228
Preis € 908,- 1.045,- 1.155,- 1.644,- 1.838,-

Kassette mit 2-Leiter-Wärmetauscher und eingebautem Artikel Nr. 3261 3271 3281 – –
3-Wege-Regelventil Preis € 1.118,- 1.260,- 1.370,- – –

Kassette mit LCD Infrarot-Fernbedienung, 2-Leiter-Wärmetauscher Artikel Nr. 7OG101010 7OG101011 7OG101012 7OG101013 7OG101014
und 3-Wege-Regelventil Preis € 1.394,- 1.481,- 1.591,- 2.147,- 2.520,-

Kassette mit 2-Leiter-Wärmetauscher und Elektroheizung (5) Artikel Nr. 3262 3272 3282 3256 3258
Preis € 1.029,- 1.171,- 1.292,- 1.932,- 2.216,-

Kassette mit 2-Leiter-Wärmetauscher,  eingebautem Artikel Nr. 3263 3273 3283 – –
3-Wege-Regelventil und Elektroheizung (5) Preis € 1.244,- 1.407,- 1.523,- – –

Kassette mit 4-Leiter-Wärmetauscher (5) Artikel Nr. 3264 3274 3284 – 3245
Preis € 1.108,- 1.166,- 1.307,- – 2.105,-

Kassette mit 4-Leiter-Wärmetauscher und Artikel Nr. 3265 3275 3285 – –
2 eingebauten 3-Wege-Regelventilen (5) Preis € 1.544,- 1.591,- 1.754,- – –

Zubehör für Kassetten ohne LCD Infrarot-Fernbedienung

Montagesatz 3-Wege-Regelventile, sep. verpackt

- 1 Regelventil (Kassette mit 2-Leiter-Wärmetauscher) Artikel Nr. – – – 600353+19 600353+22
Preis € – – – 310,- 310,-

- 2 Regelventile (Kassette mit 4-Leiter-Wärmetauscher) Artikel Nr. – – – – 600355
Preis € – – – – 588,-

Bedienung und Regelung
Kabel-Fernbedienung TRM-VP (6), zur Regelung der Ventile, manuelle Artikel Nr. 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter), Ventilatorstufen permanent Preis € 57,- 57,- 57,- 57,- 57,-

Kabel-Fernbedienung TRM-FA (6), zur Regelung der Ventile, manuelle Artikel Nr. 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter), Ventilatorstufen zyklisch Preis € 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-

Kabel-Fernbedienung (6), zur Regelung der Ventile, automatische Artikel Nr. 663 663 663 663 663
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter), Ventilatorstufen permanent Preis € 93,- 93,- 93,- 93,- 93,-

Relaisbox zur Parallelschaltung von bis zu 4 Kassetten, sep. verpackt Artikel Nr. 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207
Preis € 231,- 231,- 231,- 231,- 231,-

AquaNet-Regelung (7) und Fernbedienung RCL für AquaNet siehe Seite 58

Sonstiges Zubehör

Wand-Fernbedienung RCW 2 für Geräte mit LCD-Infrarot-Fernbedienung (7) Artikel Nr. 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2 7ACEL1212-P2
für Timerbetrieb Preis € 236,- 236,- 236,- 236,- 236,-

NIU-Karte für Umbau von IR-Gerät auf RCW 2, lose Artikel Nr. 7ACEL1462 7ACEL1462 7ACEL1462 7ACEL1462 7ACEL1462
Preis € 26,- 26,- 26,- 26,- 26,-

Rahmen (8) Artikel Nr. 7ACVF0091-P2 7ACVF0091-P2 7ACVF0091-P2 – –
Preis € 57,- 57,- 57,- – –

LCD Infrarot-
Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
663

LCD Wand-Fernbe-
dienung Modell RCW 2

Netzwerkfähige Regelung RCL



KCO COANDA Kassetten-Klimageräte

16

(1) Kaltwasser 7/12°C, Raumtemperatur 27°C / 48% relative Luftfeuchte
(2) Vorlauftemperatur 50°C, gleiche Wassermenge wie Kaltwasser, Raumtemperatur 20°C

(3) Warmwasser 70 / 60°C, Raumtemperatur 20°C 
(4) in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s

• sehr geringer Geräuschpegel • verzinktes, isoliertes Gehäuse 
• formschönes, weißes flaches Ansauggitter, Luftfilter 
• 2 bzw. 4 um jeweils 45° verstellbare, weiße Luftaustritts-
gitter • Anschluss links oder rechts 
möglich • Höhe ohne/mit Gerätesockel 300/380 mm 
• Radialventilator • Motor mit 6 Drehzahlen, 3 Drehzahlen
ansteuerbar • 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher
Zubehör: Eingebaute Elektroheizung • Regelventile 
• Kondensatpumpe • Außenluft-Kanalanschluss
• elektronische Regelung

KCO: Gerät zum Einbau in Eurorasterdecken 600 x 600 mm

KCO 60 / 90 / 120

Modell  KCO 60 KCO 90 KCO 120

Kühlleistung (1)

Ventilatordrehzahl 1 W 928 1290 1810
Ventilatordrehzahl 2 W 1058 1520 2244
Ventilatordrehzahl 3 W 1286 2105 2992
Ventilatordrehzahl 4 W 1447 2400 3490
Ventilatordrehzahl 5 W 1574 2600 3836
Ventilatordrehzahl 6 W 1740 2870 4340

Heizleistung

2-Leiter-Wärmetauscher (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 1213 1574 2208
Ventilatordrehzahl 2 W 1324 1854 2738
Ventilatordrehzahl 3 W 1700 2568 3650
Ventilatordrehzahl 4 W 1850 2928 4258
Ventilatordrehzahl 5 W 2041 3172 4680
Ventilatordrehzahl 6 W 2277 3501 5295

4-Leiter-Wärmetauscher (3)
Ventilatordrehzahl 1 W 1664 2200 2965
Ventilatordrehzahl 2 W 1844 2490 3400
Ventilatordrehzahl 3 W 2189 3360 4647
Ventilatordrehzahl 4 W 2394 3710 5314
Ventilatordrehzahl 5 W 2620 3980 5751
Ventilatordrehzahl 6 W 2950 4310 6354

Luftmenge

Ventilatordrehzahl 1 m3/h 160 260 275
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 180 295 320
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 233 398 465
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 272 440 550
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 310 472 610
Ventilatordrehzahl 6 m3/h 355 511 700

Schalldruckpegel (4)
min./max. db(A) 30/46 32/50 30/49

Leistungsaufnahme
min./max. W 15/40 42/112 35/100

Abmessungen und Gewicht
Gerät ohne Sockel (B x T x H) mm 595 x 595 x 300 895 x 595  x 300 1195 x 595 x 300
Nettogewicht kg 23 33 48

Elektroheizung eingebaut min./max. W 600/1200 1000/2000 1500/2500



3 Modelle Kühlung/Heizung: 928 bis 4340 W
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(1) eingebaut, auf/zu, einschl. Tropfwanne
(2) für Geräte mit 2-Leiter-Wärmetauscher, eingebaut, weitere Leistungen auf Anfrage
(3) Kassetten dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden
(4) Parallelschaltung von bis zu 15 Kassetten über Bus-Leitung möglich

Modell KCO 60 KCO 90 KCO 120

Kassette mit 2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr. KCO 60 KCO 90 KCO 120
Preis € 696,- 823,- 949,-

Zubehör

Ventile 3 Wege, 2-Leiter Artikel Nr. auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Preis € 210,- 210,- 220,-

Zusatz-Wärmetauscher (4-Leiter) Artikel Nr. auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Preis € 50,- 55,- 60,-

Elektroheizung (2)
600 W Preis € – 109,- –
1000 W Preis € 109,- – –
1500 W Preis € – – 109,-

Bedienung und Regelung
Fernbedienung TRM-VP (3) Artikel Nr. 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161
zur Regelung der Ventile, manuelle Preis € 56,- 56,- 56,-
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter), 
Ventilatorstufen permanent

Kabel-Fernbedienung TRM-FA (3), Artikel Nr. 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373
zur Regelung der Ventile, manuelle Preis € 45,- 45,- 45,-
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter),
Ventilatorstufen zyklisch

Kabel-Fernbedienung TAE 20 (3), Artikel Nr. 5646 5646 5646
zur Regelung der Ventile, automatische Preis € 210,- 210,- 210,-
Umschaltung Kühlung/Heizung (4-Leiter),
Ventilatorstufen permanent/zyklisch

Relaisbox zur Parallelschaltung von bis zu Artikel Nr. 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207
4 Kassetten, sep. verpackt Preis € 231,- 231,- 231,-

AquaNet-Regelung (4) und Fernbedienung RCL für AquaNet siehe Seite 58

Kondensat
Kassette mit Gerätesockel Mehrpreis € 23,- 23,- 23,-
Kondensatpumpe, eingebaut Preis € 275,- 275,- 275,-

Außenluft Kanalanschluss Preis € 14,- 14,- 14,-

Die Luftaustrittsgitter der KCO Coanda Kaltwasserkassetten sind jeweils um
45° verstellbar - und das ganz einfach, ohne Werkzeug.

Kabel-Fernbedienung
TRM-VP



VH2N Kanal-Klimageräte
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Modell VH2N 03 VH2N 05 VH2N 07 VH2N 10 VH2N 15 VH2N 18 VH2N 21 VH2N 24 VH2N 27

Kühlleistung (1)
2-Leiter-Wärmetauscher
Ventilatordrehzahl 1 W 413 2927 3979 4707 6729 7678 8394 19759 22816
Ventilatordrehzahl 2 W 1071 3407 5053 5996 10121 12083 13480 21184 24695
Ventilatordrehzahl 3 W 1672 3814 6110 7256 12464 15198 17112 24065 27723
Ventilatordrehzahl 4 W 2165 4219 6746 8254 15051 18687 21317 - -
Ventilatordrehzahl 5 W 2394 4651 7484 9817 - - - - -
Ventilatordrehzahl 6 W 2849 5308 - - - - - - -
4-Leiter-Wärmetauscher
Ventilatordrehzahl 1 W 359 2725 3693 3624 6991 7175 7565 17764 19829
Ventilatordrehzahl 2 W 889 3177 4687 4617 9297 10051 11915 18980 21347
Ventilatordrehzahl 3 W 1393 3568 5534 5587 10886 12055 14949 21255 23896
Ventilatordrehzahl 4 W 1838 3954 6158 6356 12986 14496 18400 - -
Ventilatordrehzahl 5 W 2137 4224 6805 7559 - - - - -
Ventilatordrehzahl 6 W 2415 4899 - - - - - - -

Heizleistung
2-Leiter-Wärmetauscher (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 455 3494 4764 5891 7927 8652 9164 25764 26808
Ventilatordrehzahl 2 W 1371 4124 6275 7593 12440 14098 15305 27793 30976
Ventilatordrehzahl 3 W 2110 4696 7917 9306 15672 18154 19840 31803 35166
Ventilatordrehzahl 4 W 2736 5276 8961 10693 19229 22714 25181 - -
Ventilatordrehzahl 5 W 3101 5671 10168 12902 - - - - -
Ventilatordrehzahl 6 W 3585 6569 - - - - - - -
4-Leiter-Wärmetauscher (3)
Ventilatordrehzahl 1 W 623 4503 5791 8172 7531 9810 9904 13031 18556
Ventilatordrehzahl 2 W 1639 5111 7165 9974 10738 15061 15216 14088 20799
Ventilatordrehzahl 3 W 2289 5615 8308 11136 12425 18948 19030 16161 22927
Ventilatordrehzahl 4 W 2914 6086 9170 12801 13850 23489 23263 - -
Ventilatordrehzahl 5 W 3230 6507 10065 14661 - - - - -
Ventilatordrehzahl 6 W 3581 7216 - - - - - -

Luftmenge (4)
Ventilatordrehzahl 1 m3/h 48 443 682 674 951 951 963 2784 2798
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 166 531 921 920 1662 1662 1684 3289 3245
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 270 611 1141 1167 2269 2269 2282 4036 3984
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 388 693 1321 1389 3064 3064 3022 - -
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 454 763 1521 1650 - - - - -
Ventilatordrehzahl 6 m3/h 540 876 - - - - - - -

Externer Druck max. Pa 70 100 110 120 210 210 210 270 250

Leistungsaufnahme max.
min./ max. Ventilatordrehzahl W 38/208 83/150 126/290 131/310 244/770 240/770 236/733 658/1015 658/963

Abmessungen und Gewicht
Gerät (B x T x H)  mm 600 x 1060 x 1200 x 1200 x 1380 x 1380 x 1380 x 1500 x 1500 x
(ohne Schaltkasten und Tropfwanne) 692 x 200 638 x 230 638 x 251 638 x 299 740 x 376 740 x 376 740 x 376 740 x 451 740 x 451
Nettogewicht kg 19 33 39 42 55 56 57 62 64

Elektroheizung eingebaut 
min/max W 600/1600 500/2000 1000/2000 1000/2000 1000/3000 1000/3000 1000/3000 1000/3000 1000/3000

• Verzinktes, isoliertes Gehäuse, einfache Installation
und Bedienung • elektrische und hydraulische
Anschlüsse von links und recht möglich • 2- oder 4-
Leiter-Wärmetauscher mit Kondesatwanne • Radial-
ventilator mit Motor, 3 bis 6 Drehzahlen je nach Bau-
größe, 3 Drehzahlen ansteuerbar
Zubehör: Eingebaute Elektroheizung • Regelventile 
• Tropfwanne • Kondesatpumpe • Luftfilter • elektro-
nische Regelung

VH2N: Kanal-Klimagerät mit hohem externem
Druck für Zwischendeckenmontage.

(1) Kaltwasser 7/12 °C, Raumtemperatur 27 oC / 48 % relative Luftfeuchte, Luftmengen s. o.
(2) Vorlauftemperatur 50 °C, gleiche Wassermenge wie Kaltwasser, Raumtemperatur 20 °C, Luftmengen s. o.
(3) Warmwasser 70 / 60 °C, Raumtemperatur 20 °C, Luftmengen s. o.
(4) ext. Druck 50 Pa, Luftfilter G2 

VH2N 07
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(1) eingebaut bis Baugröße VH2N 10. Von VH2N 15 lose beigelegt
(2) für Geräte mit 2-Leiter-Wärmetauscher, eingebaut, weitere Leistungen auf Anfrage

Zubehör
Zusatz-Wärmetauscher (4-Leiter) Preis € 42,- 47,- 53,- 58,- 118,- 118,- 118,- 118,- 118,-
Regelventile (1)
1 Dreiwegeventil (2-Leiter) Preis € 210,- 221,- 253,- 253,- 253,- 294,- 315,- 315,- 330,
2 Dreiwegeventile (4-Leiter) Preis € 441,- 452,- 483,- 483,- 483,- 483,- 546,- 546,- 561,-
1 Durchgangsventil (2-Leiter) Preis € 124,- 131,- 177,- 177,- 182,- 195,- 253,- 253,- 253,-
2 Durchgangsventile (4-Leiter) Preis € 241,- 257,- 315,- 315,- 326,- 326,- 399,- 399,- 399,-

Elektroheizung (2) 800 W Preis € 109,- - - - - - - - -
1000 W Preis € 147,- 131,- 131,- 131,- 163,- 163,- 163,- 163,- 163,-
1600 W Preis € 147,- - - - - - - - -
2000 W Preis € 179,- 179,- 179,- 179,- 179,- 179,- 210,- 210,-

Bedienung und Regelung 
Fernbedienung TRM-VP (Art.-Nr. 7ACEL1161) Preis € 57,- 57,- 57,- 57,- – – – – –
Fernbedienung TRM-FA (Art.-Nr. 7ACEL1373) Preis € 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Fernbedienung TAE 20 Preis € 210,- 210,- 210,- 210,- 210,- 210,- 210,- 210,- 210,-
Aquanet-Regelung
Fernbedienung RCL für Aquanet

Luftfilter eingebaut
Filterklassen G2 Preis € 17,- 27,- 27,- 27,- 32,- 33,- 32,- 37,- 37,-
Filterklassen G3 Preis € 21,- 27,- 32,- 36,- 42,- 42,- 45,- 45,- 45,-
Kondensat
Kondensatpumpe (lose) Artikel-Nr. 186-P2 186-P2 186-P2 186-P2 186-P2 – – – –

Preis € 159,- 159,- 159,- 159,- 159,- – – – –
Tropfwanne (Anschluss ohne Regelventil) Preis € 23,- 23,- 23,- 23,- 23,- – – – –

Modell (Standard) VH2N 03 VH2N 05 VH2N 07 VH2N 10 VH2N 15* VH2N 18* VH2N 21* VH2N 24* VH2N 27*

(ohne Luftfilter und Regelung)
2-Leiter Wärmetauscher Preis € 536,- 756,- 872,- 1.103,- 1.573,- 1.784,- 1.920,- 2.120,- 2.156,-

Modell (Lagerware) VH2N 03 VH2N 05 VH2N 07 VH2N 10 VH2N 15 VH2N 18 VH2N 21 VH2N 24 VH2N 27**

mit 2-Leiter Wärmetauscher und
eingebautem 3-Wege-Regelventil, Art.-Nr. VH2N03A VH2N05A VH2N07A VH2N10A VH2N15A VH2N18A VH2N21A VH2N24A VH2N27A
G3 Filter, Hydraulik links,
Elektrik rechts Preis € 766,50 1.004,- 1.056,- 1.392,- 1.797,- 2.025,- 2.185,- 2.376,- 2.206,-

3-Wege-Ventil lose für VH2N Art.-Nr. 81019

Preis € auf Anfrage

*  Relais eingebaut
** ohne Ventil

siehe Seite 58
siehe Seite 58
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Fettdruck = Standardanschluss

(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Raumtemperatur 27°C / 48% relative Feuchte
(2) Warmwasser 60 / 50°C, Raumtemperatur 20°C
(3) in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s 

AWC-A 
mit Sockel

Bussystem
Aqu@Net

Es stehen Geräte mit 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher zur
Kühlung und Heizung zur Verfügung. Verzinktes, isolier-
tes Gehäuse • Luftfilter • Radialventilator • Motor mit 
5 Drehzahlen (3 Drehzahl-Kombinationen ansteuerbar) 
• Auf Wunsch ist eine Elektroheizung lieferbar

Zubehör: Eingebaute Regelventile mit Tropfwanne für
2-und 4-Leiter-Wärmetauscher • Mechanische und
elektronische Regelung, eingebaut oder als Fernbedie-
nung • Zentrale, programmierbare Aqu@Net-Regelung
• Aufstellsockel, Lufteintritt vorne • Mischluftkasten,
manuell oder mit Motor

AWC-A: Ausführung für Wandmontage mit moderner
Verkleidung und 4-Stufen-Schalter. 

Modell AWC-A 20 30 40 50 60 70 80 90

2-Leiter-Wärmetauscher (3 Rohrreihen) 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

Kühlleistung AWC-A (1)
Ventilatordrehzahl 1 W 2010 2440 3460 5010 5730 - 9040 10740
Ventilatordrehzahl 2 W 1890 2340 3080 3770 4940 6840 7590 9980
Ventilatordrehzahl 3 W 1580 2130 2620 3330 4390 5610 6650 9010
Ventilatordrehzahl 4 W 1360 1920 2470 2660 4080 4810 5680 7690
Ventilatordrehzahl 5 W 1100 1520 2190 2500 3400 3920 4750 6420

Heizleistung (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 3700 4710 6310 8400 10140 - 15540 19280
Ventilatordrehzahl 2 W 3490 4200 5800 6750 8620 11510 12890 17700
Ventilatordrehzahl 3 W 2910 3640 4880 5890 7370 9590 11680 16090
Ventilatordrehzahl 4 W 2340 3200 4510 4770 6830 8420 10000 13660
Ventilatordrehzahl 5 W 1750 2400 3760 4420 5650 6960 8460 10380

Luftmenge
Ventilatordrehzahl 1 m3/h 292 374 524 677 843 - 1266 1598
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 260 322 433 510 708 984 983 1399
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 205 267 354 434 598 735 859 1218
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 163 232 323 330 545 624 730 974
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 122 167 272 307 431 502 612 719

Schalldruckpegel (3)
Ventilatordrehzahl 1 db(A) 42 45 41 44 50 - 55 59
Ventilatordrehzahl 2 db(A) 38 41 36 37 45 50 48 57
Ventilatordrehzahl 3 db(A) 32 37 31 33 41 43 45 55
Ventilatordrehzahl 4 db(A) 25 34 29 28 38 40 42 49
Ventilatordrehzahl 5 db(A) 23 26 26 26 31 35 38 42

Elektroheizung eingebaut 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Abmessungen und Gewicht
Maße (B x H* x T ) *ohne Sockel mm 768x478x231 953x478x231 1138x478x231 1323x478x231 1508x478x231 1323x578x231 1508x578x231 1693x578x231
Nettogewicht kg 20 23 30 35 39 42 50 56

Modell AWC-A 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) Heizleistung W 3280 4180 5360 7290 8800 10020 13490 16710

Modell AWC-A 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1680 2040 2920 4230 4760 5680 7620 9060
(2+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1990 2730 3820 5170 5410 5770 9510 11530

Modell AWC-A 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1970 2390 3400 4890 5610 6680 8830 10500
(3+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1960 2680 3670 5090 5340 5690 9360 11360

Modell AWC-A 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Modell AWC-A 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 2010 2440 3460 5010 5730 6840 9040 10740
(3 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000
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(4) Geräte dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden     (5) inkl. zusätzlicher Kondensatwanne für Ventil

Modell AWC-A 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5021 A5031 A5041 A5051 A5061 A5071 A5081 A5091
(2 Rohrreihen) Preis € 368,- 389,- 431,- 494,- 572,- 588,- 746,- 1.103,-

Modell AWC-A 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5023 A5033 A5043 A5053 A5063 A5074 A5084 A5094
(3 Rohrreihen) Preis € 373,- 394,- 451,- 515,- 599,- 620,- 772,- 1.176,-

Artikel Nr. A5024 A A5034 A A5044 A A5054 A A5064 A A5074 A A5084 A A5094 A
Preis € 573,- 600,- 652,- 715,- 799,- 877,- 1.030,- 1.386,-

Modell AWC-A 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5025 A5035 A5045 A5055 A5065 A5075 A5085 A5095
(2 + 1 Rohrreihen) Preis € 415,- 441,- 478,- 541,- 641,- 646,- 808,- 1.223,-

Modell AWC-A 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5027 A5037 A5047 A5057 A5067 A5077 A5087 A5097
(3 + 1 Rohrreihen) Preis € 420,- 452,- 494,- 578,- 672,- 683,- 861,- 1.271,-

Modell AWC-A 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5028 A5038 A5048 A5058 A5068 A5078 A5088 A5098
(2 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 446,- 473,- 520,- 641,- 746,- 767,- 1.045,- 1.496,-

Modell AWC-A 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5029 A5039 A5049 A5059 A5069 A5079 A5089 A5099
(3 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 446,- 483,- 530,- 662,- 767,- 814,- 1.092,- 1.549,-

*ohne Zubehör

Zubehör 20 30 40 50 60 70 80 90
Regelventile, eingebaut (5)
1 Dreiwegeventil Auf/Zu (2-Leiter) W4 G1 Art.Nr./Preis € A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602-1/210,- A5602-1/210,- A5602-1/210,- 
2 Dreiwegeventile Auf/Zu (4-Leiter) W4 G2 Art.Nr./Preis € A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603-1/343,- A5603-1/343,- A5603-1/343,-
1 Durchgangsventil Auf/Zu (2-Leiter) W2 G1 Art.Nr./Preis € A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5604/135,- A5604/135,- A5604/135,-
2 Durchgangsventile Auf/Zu (4-Leiter) W2 G2 Art.Nr./Preis € A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5604-1/210,- A5604-1/210,- A5604-1/210,-

Fernbedienung (4)
4 Stufen-Luftmengenschalter CMVM Art.Nr./Preis € A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,-
Fernbedienung zur Regelung der Ventile, TRM-VP Art.Nr./Preis € 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,- 7ACEL1161/57,-
manuelle Umschaltung “Kühlung/
Heizung”, Ventilatorstufen permanent
Fernbedienung mit Raumthermostat TRM-FA Art.Nr./Preis € 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,- 7ACEL1373/45,-
und manueller Umschaltung “Kühlung/
Heizung”, Ventilatorstufen zyklisch
Elektronische Steuerung Aqu@Net siehe Seite 58

Bedienung und Regelung am Gerät, eingebaut (4)
4 Stufen-Luftmengenschalter CMV inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Thermostat zur Regelung TBV Art.Nr./Preis € A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,-
eines Ventils "Kühlung"

Thermostat zur Regelung von 2 Ventilen mit   TBMV Art.Nr./Preis € A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,-
manueller Umschaltung "Kühlung/Heizung"
TAE 20 Art.Nr./Preis € A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,-
Aufstellung
Sockel für Bodenaufstellung, angebaut MP Art.Nr./Preis € A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,- A5500/45,-
Sockel für Bodenaufstellung, sep. verpackt MP Art.Nr./Preis € A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,-
Lufteintrittsgitter u. Aufstellsockel, angebaut MPG Art.Nr./Preis € A5510-3/112,- A5510-3/112,- A5510-4/112,- A5510-5/119,- A5510-6/125,- A5510-5/125,- A5510-6/125,- A5510-7/125,-
Lufteintrittsgitter, separat verpackt MPG Art.Nr./Preis € A5511-2/67,- A5511-2/67,- A5511-2/67,- A5511-2/67,- A5511-6/72,- A5511-5/67,- A5511-6/72,- A5511-7/80,-
(ohne Aufstellsockel, separat zu bestellen)
Lufteintrittsgitter vorn, in Verkleidungsblech integr.   RF Art.Nr./Preis € A5572/169,- A5572-1/169,- A5572-2/197,- A5572-3/214,- A5572-4/224,- A5572-5/232,- A5572-6/243,- A5572-7/248,-
Sockel mit Lufteintritt vorn und hinten, angebaut RP Preis € 90,- 90,- 96,- 96,- 96,- 96,- 96,- 96,- 
Sockel mit Lufteintritt hinten, angebaut RT Preis € 152,- 152,- 152,- 158,- 158,- 158,- 158,- 158,-
Sockel mit Lufteintritt unten, angebaut RC Preis € 135,- 135,- 141,- 147,- 147,- 147,- 147,- 147,- 
verstellbarer Stutzen für Außenluftanschluss, TMTG Preis € 210,- 221,- 243,- 265,- 293,- 265,- 293,- 435,- 
mit Gitter, separat verpackt, 
(Min.-Bestellmenge: 10)
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RT Art.Nr./Preis € A5571/248,- A5571/254,- A5571/259,- A5571/270,- A5571/270,- A5571/270,- A5571/276,- A5571/287,- 
Lufteintritt vorn und hinten, eingebaut 
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RC Preis € 243,- 248,- 254,- 270,- 276,- 276,- 276,- 287,-
Lufteintritt vorn und unten, eingebaut 
Sockel mit manuell betätigter Klappe, RVCM-RT Preis € 158,- 163,- 175,- 181,- 192,- 181,- 1892,- 197,-
Lufteintritt vorn und hinten, eingebaut 
Sockel mit manuell betätigter Klappe, RVCM-RC Art.Nr./Preis € A72022/158,- A72022/163,- A72022/169,- A72022/186,- A72022/192,- A72022/186,- A72022/192,- A72022/197,- 
Lufteintritt vorn und unten, eingebaut 

Verkleidungsrückwand bei Montage vor ALV Preis € 50,- 56,- 56,- 62,- 62,- 67,- 67,- 72,- 
Glaswand, separat verpackt
Verkleidungsrückwand bei Montage vor ALV Art.Nr./Preis € A72002/85,- A72002/90,- A72002/96,- A72002/107,- A72002/107,- A72002/112,- A72002/112,- A72002/125,- 
Glaswand, eingebaut
Zusätzliche Kondensatwanne für bauseits BAC Art.Nr./Preis € A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- 
beigestelltes Ventil
Weiteres Zubehör auf Anfrage

sofort ab Lager lieferbare Ausführung (Zwischenverkauf vorbehalten): Anschluss links, eingebautes Zubehör: 3-Wege-Regelventil W4G1 (auf/zu), Thermostat für Kühlung TBV:



AQU@FAN II AWC-A Ventilatorkonvektoren

22

Fettdruck = Standardanschluss

(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Raumtemperatur 27°C / 48% relative Feuchte
(2) Warmwasser 60 / 50°C, Raumtemperatur 20°C
(3) in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s 

Es stehen Geräte mit 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher
zur Kühlung und Heizung zur Verfügung. Verzinktes,
isoliertes Gehäuse • Luftfilter • Radialventilator  
• Auf Wunsch ist eine Elektroheizung lieferbar

Zubehör: Eingebaute Regelventile mit Tropfwanne 
für 2- und 4-Leiter-Wärmetauscher • Mechanische
und elektronische Regelung als Fernbedienung 
• Zentrale, programmierbare Aqu@Net-Regelung 
• Gitter für Lufteintritt von unten oder waagerecht
• Mischluftkasten, manuell oder mit Motor

AHC-A: Ausführung für Deckenmontage mit
moderner Verkleidung.

Modell AHC-A 20 30 40 50 60 70 80 90

2-Leiter-Wärmetauscher (3 Rohrreihen) 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

Kühlleistung AHC-A (1)
Ventilatordrehzahl 1 W 2010 2440 3460 5010 5730 - 9040 10740
Ventilatordrehzahl 2 W 1890 2340 3080 3770 4940 6840 7590 9980
Ventilatordrehzahl 3 W 1580 2130 2620 3330 4390 5610 6650 9010
Ventilatordrehzahl 4 W 1360 1920 2470 2660 4080 4810 5680 7690
Ventilatordrehzahl 5 W 1100 1520 2190 2500 3400 3920 4750 6420

Heizleistung (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 3700 4710 6310 8400 10140 - 15540 19280
Ventilatordrehzahl 2 W 3490 4200 5800 6750 8620 11510 12890 17700
Ventilatordrehzahl 3 W 2910 3640 4880 5890 7370 9590 11680 16090
Ventilatordrehzahl 4 W 2340 3200 4510 4770 6830 8420 10000 13660
Ventilatordrehzahl 5 W 1750 2400 3760 4420 5650 6960 8460 10380

Luftmenge
Ventilatordrehzahl 1 m3/h 292 374 524 677 843 - 1266 1598
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 260 322 433 510 708 984 983 1399
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 205 267 354 434 598 735 859 1218
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 163 232 323 330 545 624 730 974
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 122 167 272 307 431 502 612 719

Schalldruckpegel (3)
Ventilatordrehzahl 1 db(A) 42 45 41 44 50 - 55 59
Ventilatordrehzahl 2 db(A) 38 41 36 37 45 50 48 57
Ventilatordrehzahl 3 db(A) 32 37 31 33 41 43 45 55
Ventilatordrehzahl 4 db(A) 25 34 29 28 38 40 42 49
Ventilatordrehzahl 5 db(A) 23 26 26 26 31 35 38 42

Elektroheizung eingebaut 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Abmessungen und Gewicht
Maße (B x T x H ) mm 768x478x231 953x478x231 1138x478x231 1323x478x231 1508x478x231 1323x578x231 1508x578x231 1693x578x231
Nettogewicht kg 20 23 30 35 39 42 50 56

Modell AHC-A 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) Heizleistung W 3280 4180 5360 7290 8800 10020 13490 16710

Modell AHC-A 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1680 2040 2920 4230 4760 5680 7620 9060
(2+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1990 2730 3820 5170 5410 5770 9510 11530

Modell AHC-A 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1970 2390 3400 4890 5610 6680 8830 10500
(3+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1960 2680 3670 5090 5340 5690 9360 11360

Modell AHC-A 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Modell AHC-A 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 2010 2440 3460 5010 5730 6840 9040 10740
(3 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

AHC-A

Bussystem
Aqu@Net
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(4) Geräte dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden
(5) inkl. zusätzlicher Kondensatwanne für Ventil

Modell AHC-A 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5121 A5131 A5141 A5151 A5161 A5171 A5181 A5191
(2 Rohrreihen) Preis € 362,- 394,- 441,- 499,- 536,- 551,- 677,- 940,-

Modell AHC-A 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5123 A5133 A5143 A5153 A5163 A5173 A5183 A5193
(3 Rohrreihen) Preis € 573,- 410,- 462,- 520,- 562,- 588,- 698,- 992,-

Artikel Nr. A5124 A A5134 A A5144 A A5154 A A5164 A A5174 A A5184 A A5194 A
Preis € 522,- 540,- 592,- 650,- 692,- 781,- 902,- 1.185,-

Modell AHC-A 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5125 A5135 A5145 A5155 A5165 A5175 A5185 A5195
(2 + 1 Rohrreihen) Preis € 415,- 452,- 488,- 562,- 593,- 604,- 740,- 1.013,-

Modell AHC-A 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5127 A5137 A5147 A5157 A5167 A5177 A5187 A5197
(3 + 1 Rohrreihen) Preis € 420,- 467,- 509,- 593,- 620,- 635,- 777,- 1.066,-

Modell AHC-A 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5128 A5138 A5148 A5158 A5168 A5178 A5188 A5198
(2 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 441,- 488,- 536,- 646,- 693,- 725,- 940,- 1.276,-

Modell AHC-A 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5129 A5139 A5149 A5159 A5169 A5179 A5189 A5199
(3 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 446,- 504,- 546,- 667,- 714,- 767,- 977,- 1.307,-

*ohne Zubehör

Zubehör 20 30 40 50 60 70 80 90
Regelventile, eingebaut (5)
1 Dreiwegeventil Auf/Zu (2-Leiter) W4 G1 Art.Nr./Preis € A5602-2/130,- A5602-2/130,- A5602-2/130,- A5602-2/130,- A5602-2/130,- A5602-3/203,- A5602-3/203,- A5602-3/203,-
2 Dreiwegeventile Auf/Zu (4-Leiter) W4 G2 Art.Nr./Preis € A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-3/328,- A5603-3/328,- A5603-3/328,-
1 Durchgangsventil Auf/Zu (2-Leiter) W2 G1 Art.Nr./Preis € A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5604-2/135,- A5604-2/135,- A5604-2/135,-
2 Durchgangsventile Auf/Zu (4-Leiter) W2 G2 Art.Nr./Preis € A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5604-3/210,- A5604-3/210,- A5604-3/210,-

Fernbedienung (4)
4 Stufen-Luftmengenschalter CMVM Art.Nr./Preis € A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,-
Fernbedienung zur Regelung der Ventile, TRM-VP Art.Nr. 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161
manuelle Umschaltung “Kühlung/ Preis € 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,-
Heizung”, Ventilatorstufen permanent
Fernbedienung mit Raumthermostat  TRM-FA Art.Nr. 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373
und manueller Umschaltung “Kühlung/ Preis € 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Heizung”, Ventilatorstufen zyklisch
Relaisbox zur Parallelschaltung von bis RM1 Art.Nr. 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207- 7ACEL1207 7ACEL1207
zu 4 Geräten zur bauseitigen Montage Preis € 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,-
eingebaute Relais zur Parallelschaltung Relais Art.Nr. A72000 A72000 A72000 A72000 A72000 A72000 A72000 A72000
eines weiteren Gerätes Preis € 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,-
⁄TAE 20 Art.Nr./Preis € A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,-
Elektronische Steuerung Aqu@Net siehe Seite 58

Aufstellung
Lufteintrittsgitter von unten, in RF Art.Nr./Preis € 72005/248,- 72006/254,- 72007/276,- 72008/299,- 72009/305,- 72010/321,- 72011/333,- 72012/333,-
Verkleidungsblech integriert
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RC Art.Nr./Preis € A5570/243,- A5570/248,- A5570/254,- A5570/270,- A5570/276,- A5570/276,- A5570/276,- A5570/288,-
Lufteintritt hinten und unten
Sockel mit manuell betätigter Klappe, RVCM-RC Art.Nr./Preis € A72022/158,- A72022/163,- A72022/169,- A72022/186,- A72022/192,- A72022/186,- A72022/192,- A72022/197,-
Lufteintritt hinten und unten
verstellbarer Stutzen für Außenluftanschluss, TMTG Preis € 210,- 221,- 243,- 265,- 293,- 265,- 293,- 435,- 
mit Gitter, separat verpackt, 
(Min.-Bestellmenge: 10)
Anschlusssockel mit Lufteintritt von RC Preis € 135,- 141,- 141,- 147,- 147,- 147,- 147,- 147,-
hinten, eingebaut 
Ansauggitter und Filter, eingebaut THI Art.Nr./Preis € 5761/91,- 5761/97,- 5761/97,- 5761/107,- 5761/119,- 5761/107,- 5761/119,- 5761/124,-
Ansauggitter und Filter, separat verpackt THI Art.Nr./Preis € 5761-2/102,- 5761-3/107,- 5761-4/112,- 5761-5/117,- 5761-6/135,- 5761-5/117,- 5761-6/135,- 5761-9/141,-
Sockel, eingebaut MP Art.Nr./Preis € A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,- A5500A/45,-
Sockel, separat verpackt MP Art.Nr./Preis € A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,- A5502A/35,-
Lufteintrittsgitter, separat verpackt MPG Preis € 62,- 67,- 67,- 67,- 72,- 72,- 72,- 80,-
(ohne MP, separat zubestellen) 
Lufteintrittsgitter und Aufstellsockel, MPG Preis € 112,- 112,- 112,- 118,- 125,- 125,- 125,- 130,-
angebaut 

Weiteres Zubehör auf Anfrage

sofort ab Lager lieferbare Ausführung (Zwischenverkauf vorbehalten): Anschluss links, eingebautes Zubehör: 3-Wege-Regelventil W4G1 (auf/zu):



Modell AWN-A 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2-Leiter-Wärmetauscher (3 Rohrreihen) 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

Kühlleistung AWN-A (1)
Ventilatordrehzahl 1 W 1140 2010 2440 3460 5010 5730 - 9040 10740
Ventilatordrehzahl 2 W 1070 1890 2340 3080 3770 4940 6840 7590 9980
Ventilatordrehzahl 3 W 960 1580 2130 2620 3330 4390 5610 6650 9010
Ventilatordrehzahl 4 W 830 1360 1920 2470 2660 4080 4810 5680 7690
Ventilatordrehzahl 5 W 720 1100 1520 2190 2500 3400 3920 4750 6420

Heizleistung (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 2200 3700 4710 6310 8400 10140 - 15540 19280
Ventilatordrehzahl 2 W 2040 3490 4200 5800 6750 8620 11510 12890 17700
Ventilatordrehzahl 3 W 1790 2910 3640 4880 5890 7370 9590 11680 16090
Ventilatordrehzahl 4 W 1520 2340 3200 4510 4770 6830 8420 10000 13660
Ventilatordrehzahl 5 W 1290 1750 2400 3760 4420 5650 6960 8460 10380

Luftmenge
Ventilatordrehzahl 1 m3/h 166 292 374 524 677 843 - 1266 1598
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 147 260 322 433 510 708 984 983 1399
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 126 205 267 354 434 598 735 859 1218
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 108 163 232 323 330 545 624 730 974
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 90 122 167 272 307 431 502 612 719

Schalldruckpegel (3)
Ventilatordrehzahl 1 db(A) 37 42 45 41 44 50 - 55 59
Ventilatordrehzahl 2 db(A) 34 38 41 36 37 45 50 48 57
Ventilatordrehzahl 3 db(A) 30 32 37 31 33 41 43 45 55
Ventilatordrehzahl 4 db(A) 26 27 34 29 28 38 40 42 49
Ventilatordrehzahl 5 db(A) 24 25 26 26 26 31 35 38 42

Elektroheizung eingebaut 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Abmessungen und Gewicht
Maße (B x H x T ) mm 370x430x220 510x430x220 695x430x220 880x430x220 1065x430x220 1250x430x220 1065x530x220 1250x530x220 1435x530x220
Nettogewicht kg 11 14 16 23 27 30 34 41 46

Modell AWN-A 1020 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 990 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) Heizleistung W 2030 3280 4180 5360 7290 8800 10020 13490 16710

Modell AWN-A 1021 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 960 1680 2040 2920 4230 4760 5680 7620 9060
(2+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1130 1990 2730 3820 5170 5410 5770 9510 11530

Modell AWN-A 1031 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1110 1970 2390 3400 4890 5610 6680 8830 10500
(3+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1120 1960 2680 3670 5090 5340 5690 9360 11360

Modell AWN-A 1020E 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 990 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Modell AWN-A 1030E 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1140 2010 2440 3460 5010 5730 6840 9040 10740
(3 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

AQU@FAN II AWC-A Ventilatorkonvektoren

24

Es stehen Geräte mit 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher
zur Kühlung und Heizung zur Verfügung. Verzinktes,
isoliertes Gehäuse • Luftfilter • Radialventilator 
• Auf Wunsch ist eine Elektroheizung lieferbar.

Zubehör: Eingebaute Regelventile mit Tropfwanne für
2-und 4-Leiter-Wärmetauscher • Mechanische und
elektronische Regelung, eingebaut oder als Fernbe-
dienung • Zentrale, programmierbare Aqu@Net-
Regelung • Mischluftkasten, manuell oder mit Motor

AWN-A: Ausführung für Wandmontage ohne 
Verkleidung. 

Bussystem
Aqu@Net

AWN-A

Fettdruck = Standardanschluss

(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Raumtemperatur 27°C / 48% relative Feuchte
(2) Warmwasser 60 / 50°C, Raumtemperatur 20°C
(3) in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s 
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25(4) Geräte dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden
(5) inkl. zusätzlicher Kondensatwanne für Ventil

Modell AWN-A 1020 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5211 A5221 A5231 A5241 A5251 A5261 A5271 A5281 A5291
(2 Rohrreihen) Preis € 263,- 289,- 299,- 357,- 415,- 488,- 515,- 614,- 977,-

Modell AWN-A 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5213 A5223 A5233 A5243 A5253 A5263 A5273 A5283 A5293
(3 Rohrreihen) Preis € 273,- 299,- 310,- 373,- 441,- 520,- 557,- 641,- 1.045,-

Modell AWN-A 1021 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5215 A5225 A5235 A5245 A5255 A5265 A5275 A5285 A5295
(2 + 1 Rohrreihen) Preis € 320,- 310,- 357,- 404,- 483,- 557,- 572,- 672,- 1.076,-

Modell AWN-A 1031 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5217 A5227 A5237 A5247 A5257 A5267 A5277 A5287 A5297
(3 + 1 Rohrreihen) Preis € 325,- 315,- 368,- 415,- 504,- 588,- 614,- 714,- 1.134,-

Modell AWN-A 1020E 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5218 A5228 A5238 A5248 A5258 A5268 A5278 A5288 A5298
(2 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 347,- 378,- 394,- 446,- 562,- 667,- 714,- 898,- 1.360,-

Modell AWN-A 1030E 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5219 A5229 A5239 A5249 A5259 A5269 A5279 A5289 A5299
(3 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 352,- 383,- 404,- 462,- 599,- 693,- 756,- 935,- 1.418,-

*ohne Zubehör

Zubehör 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Regelventile, eingebaut (5)
1 Dreiwegeventil Auf/Zu (2-Leiter) W4 G1 Art.Nr./Preis € A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602/152,- A5602-1/152,- A5602-1/210,- A5602-1/210,- A5602-1/210,-
2 Dreiwegeventile Auf/Zu (4-Leiter) W4 G2 Art.Nr./Preis € A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603/270,- A5603-1/270,- A5603-1/343,- A5603-1/343,- A5603-1/343,-
1 Durchgangsventil Auf/Zu (2-Leiter) W2 G1 Art.Nr./Preis € A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5600/107,- A5604/107,- A5604/138,- A5604/138,- A5604/138,-
2 Durchgangsventile Auf/Zu (4-Leiter) W2 G2 Art.Nr./Preis € A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5600-1/181,- A5604-1/181,- A5604-1/210,- A5604-1/210,- A5604-1/210,-

Fernbedienung (4)
4 Stufen-Luftmengenschalter CMVM Art.Nr./Preis € A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,-
Fernbedienung zur Regelung der Ventile, TRM-VP Art.Nr. 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161
manuelle Umschaltung “Kühlung/ Preis € 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,- 57,-
Heizung”, Ventilatorstufen permanent
Fernbedienung mit Raumthermostat  TRM-FA Art.Nr. 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373
und manueller Umschaltung “Kühlung/ Preis € 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Heizung”, Ventilatorstufen zyklisch
TAE 20 Art.Nr./Preis € 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,- 5646/210,-
Elektronische Steuerung Aqu@Net siehe Seite 58

Bedienung am Gerät
4 Stufen-Luftmengenschalter CMV Art.Nr./Preis € 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,- 5621/40,-
Thermostat zur Regelung eines Ventils TBV Art.Nr./Preis € A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,- A5641/51,-
Thermostat zur Regelung von 2 Ventilen mit TBMV Art.Nr./Preis € A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,- A5642/67,-
manueller Umschaltung “Kühlung/Heizung”
Relaisbox zur Parallelschaltung von bis RM1 Art.Nr. 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207
zu 4 Geräten zur bauseitigen Montage Preis € 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,-
eingebaute Relais zur Parallelschaltung Relais Art.Nr./Preis € A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,-
eines weiteren Gerätes

Aufstellung
Sockel für Bodenaufstellung, MP Art.Nr./Preis € A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,- A5502A/17,-
sep. verpackt 
Sockel mit Lufteintritt RP Preis € 90,- 90,- 90,- 96,- 96,- 96,- 96,- 96,- 96,-
vorne und hinten,angebaut
Sockel mit Lufteintritt hinten, angebaut RT Preis € 152,- 152,- 152,- 152,- 158,- 158,- 158,- 158,- 158,-
Sockel mit Lufteintritt unten, angebaut RC Art.Nr./Preis € A5550/135,- A5550/135,- A5550/141,- A5550/141,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,- 
Verstellbarer Stutzen für Außenluftanschluss, TMTG Preis € 210,- 210,- 221,- 243,- 265,- 293,- 265,- 293,- 435,-
mit Gitter, separat verpackt, 
(Min.-Bestellmenge: 10)
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RT Art.Nr./Preis € A5570/243,- A5570/248,- A5570/254,- A5570/259,- A5570/270,- A5570/276,- A5570/276,- A5570/276,- A5570/287,-
Lufteintritt vorne und hinten, angebaut
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RC Art.Nr./Preis € A72021/237,- A72021/243,- A72021/248,- A72021/254,- A72021/270,- A72021/276,- A72021/276,- A72021/276,- A72021/287,-
Lufteintritt vorne und unten, angebaut
Sockel mit manuell betätigter Klappe, RVCM-RT Preis € 152,- 158,- 163,- 175,- 181,- 192,- 181,- 192,- 197,- 
Lufteintritt vorne und hinten, angebaut
Zusätzliche Kondesatwanne für bauseits BAC Art.Nr./Preis € A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,- A5702/5,-
beigestelltes Ventil angebaut
Lufteintritt vorn RD Preis € 67,- 67,- 67,- 67,- 67,- 67,- 67,- 67,- 67,-
Kanalanschlussrahmen für Luftaustritt CRG Art.Nr./Preis € A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,-
(Min.-Bestellmenge: 10)
Weiteres Zubehör auf Anfrage
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Es stehen Geräte mit 2- oder 4-Leiter-Wärmetauscher
zur Kühlung und Heizung zur Verfügung. Verzinktes,
isoliertes Gehäuse • Luftfilter • Radialventilator 
• Auf Wunsch ist eine Elektroheizung lieferbar.

Zubehör: Eingebaute Regelventile mit Tropfwanne für
2-und 4-Leiter-Wärmetauscher • Mechanische und
elektronische Regelung, eingebaut oder als Fernbedie-
nung • Zentrale, programmierbare Aqu@Net-Regelung
• Mischluftkasten, manuell oder mit Motor

AHN-A: Ausführung für Deckenmontage ohne
Verkleidung. 

AHN-A

Modell AHN-A 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2-Leiter-Wärmetauscher (3 Rohrreihen) 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

Kühlleistung AHN-A (1)
Ventilatordrehzahl 1 W 1140 2010 2440 3460 5010 5730 - 9040 10740
Ventilatordrehzahl 2 W 1070 1890 2340 3080 3770 4940 6840 7590 9980
Ventilatordrehzahl 3 W 960 1580 2130 2620 3330 4390 5610 6650 9010
Ventilatordrehzahl 4 W 830 1360 1920 2470 2660 4080 4810 5680 7690
Ventilatordrehzahl 5 W 720 1100 1520 2190 2500 3400 3920 4750 6420

Heizleistung (2)
Ventilatordrehzahl 1 W 2200 3700 4710 6310 8400 10140 - 15540 19280
Ventilatordrehzahl 2 W 2040 3490 4200 5800 6750 8620 11510 12890 17700
Ventilatordrehzahl 3 W 1790 2910 3640 4880 5890 7370 9590 11680 16090
Ventilatordrehzahl 4 W 1520 2340 3200 4510 4770 6830 8420 10000 13660
Ventilatordrehzahl 5 W 1290 1750 2400 3760 4420 5650 6960 8460 10380

Luftmenge
Ventilatordrehzahl 1 m3/h 166 292 374 524 677 843 - 1266 1598
Ventilatordrehzahl 2 m3/h 147 260 322 433 510 708 984 983 1399
Ventilatordrehzahl 3 m3/h 126 205 267 354 434 598 735 859 1218
Ventilatordrehzahl 4 m3/h 108 163 232 323 330 545 624 730 974
Ventilatordrehzahl 5 m3/h 90 122 167 272 307 431 502 612 719

Schalldruckpegel (3)
Ventilatordrehzahl 1 db(A) 37 42 45 41 44 50 - 55 59
Ventilatordrehzahl 2 db(A) 34 38 41 36 37 45 50 48 57
Ventilatordrehzahl 3 db(A) 30 32 37 31 33 41 43 45 55
Ventilatordrehzahl 4 db(A) 26 27 34 29 28 38 40 42 49
Ventilatordrehzahl 5 db(A) 24 25 26 26 26 31 35 38 42

Elektroheizung eingebaut 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Abmessungen und Gewicht
Maße (B x T x H ) ohne Sockel mm 367x430x222 507x430x222 692x430x222 877x430x222 1062x430x222 1247x430x222 1062x530x222 1247x530x222 1432x530x222
Nettogewicht kg 11 14 16 23 27 30 34 41 46

Modell AWN-A 1020 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 990 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) Heizleistung W 2030 3280 4180 5360 7290 8800 10020 13490 16710

Modell AWN-A 1021 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 960 1680 2040 2920 4230 4760 5680 7620 9060
(2+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1130 1990 2730 3820 5170 5410 5770 9510 11530

Modell AWN-A 1031 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1110 1970 2390 3400 4890 5610 6680 8830 10500
(3+1 Rohrreihen) Heizleistung W 1120 1960 2680 3670 5090 5340 5690 9360 11360

Modell AWN-A 1020E 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E
2-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 990 1730 2100 3010 4360 4910 5860 7860 9310
(2 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Modell AWN-A 1030E 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E
4-Leiter Wärmetauscher Kühlleistung W 1140 2010 2440 3460 5010 5730 6840 9040 10740
(3 Rohrreihen) + Elektroheizung Heizleistung W 600 900 1200 2000 2400 3000 3000 3600 4000

Fettdruck = Standardanschluss

(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Raumtemperatur 27°C / 48% relative Feuchte
(2) Warmwasser 60 / 50°C, Raumtemperatur 20°C
(3) in 2,5 m Entfernung, Raumvolumen 200 m3, Nachhallzeit 0,5 s 

Bussystem
Aqu@Net
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Modell AHN-A 1020 2020 3020 4020 5020 6020 7020 8020 9020

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5311 A5321 A5331 A5341 A5351 A5361 A5371 A5381 A5391
(2 Rohrreihen) Preis € 278,- 310,- 326,- 378,- 431,- 473,- 488,- 572,- 893,-

Modell AHN-A 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5313 A5323 A5333 A5343 A5353 A5363 A5373 A5383 A5393
(3 Rohrreihen) Preis € 284,- 315,- 336,- 394,- 452,- 494,- 525,- 588,- 935,-

Artikel Nr. – – A5334 A5344 A5354 A5364 A5374 A5384 A5394
Preis € – – 466,- 524,- 582,- 687,- 718,- 781,- 1.128,-

Modell AHN-A 1021 2021 3021 4021 5021 6021 7021 8021 9021

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5315 A5325 A5335 A5345 A5355 A5365 A5375 A5385 A5395
(2 + 1 Rohrreihen) Preis € 336,- 362,- 394,- 425,- 509,- 525,- 551,- 625,- 971,-

Modell AHN-A 1031 2031 3031 4031 5031 6031 7031 8031 9031

4-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5317 A5327 A5337 A5347 A5357 A5367 A5377 A5387 A5397
(3 + 1 Rohrreihen) Preis € 341,- 367,- 404,- 441,- 536,- 557,- 593,- 656,- 1.061,-

Modell AHN-A 1020E 2020E 3020E 4020E 5020E 6020E 7020E 8020E 9020E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5318 A5328 A5338 A5348 A5358 A5368 A5378 A5388 A5398
(2 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 357,- 394,- 415,- 473,- 583,- 635,- 683,- 830,- 1.223,-

Modell AHN-A 1030E 2030E 3030E 4030E 5030E 6030E 7030E 8030E 9030E

2-Leiter Wärmetauscher Artikel Nr.* A5319 A5329 A5339 A5349 A5359 A5369 A5379 A5389 A5399
(3 Rohrreihen) u. Elektroheizung Preis € 362,- 399,- 425,- 494,- 604,- 662,- 714,- 851,- 1.276,-

*ohne Zubehör

Zubehör 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Regelventile, eingebaut (5)
1 Dreiwegeventil Auf/Zu (2-Leiter) W4 G1 Art.Nr./Preis € A5602-2/128,- A5602-2/128,- A5602-2/128,- A5602-2/128,- A5602-2/128,- A5602-2/128,- A5602-3/203,- A5602-3/203,- A5602-3/203,-

2 Dreiwegeventile Auf/Zu (4-Leiter) W4 G2 Art.Nr./Preis € A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-2/254,- A5603-3/328,- A5603-3/328,- A5603-3/328,-

1 Durchgangsventil Auf/Zu (2-Leiter) W2 G1 Art.Nr./Preis € A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5600-2/107,- A5604-2/134,- A5604-2/134,- A5604-2/134,-

2 Durchgangsventile Auf/Zu (4-Leiter) W2 G2 Art.Nr./Preis € A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5600-3/181,- A5604-3/210,- A5604-3/210,- A5604-3/210,-

Fernbedienung (4)
4 Stufen-Luftmengenschalter CMVM Art.Nr./Preis € A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,- A5621/40,-
Fernbedienung zur Regelung der Ventile, TRM-VP Art.Nr./Preis € 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161 7ACEL1161- 7ACEL1161
manuelle Umschaltung “Kühlung/ v 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57,
Heizung”, Ventilatorstufen permanent
Fernbedienung mit Raumthermostat  TRM-FA Art.Nr. 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373 7ACEL1373
und manueller Umschaltung “Kühlung/ Preis € 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Heizung”, Ventilatorstufen zyklisch
Relaisbox zur Parallelschaltung RM1 Art.Nr. 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207 7ACEL1207
von bis zu 4 Geräten Preis € 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,- 231,-
zur bauseitigen Montage 
eingebaute Relais zur Parallel- Relais Art.Nr./Preis € A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,- A72000/61,-
schaltung eines weiteren Gerätes
TAE 20 Art.Nr./Preis € A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,- A5646/210,-

Elektronische Steuerung Aqu@Net siehe Seite 58

Aufstellung
Sockel u. Klappe mit Stellmotor, RVCA-RC Preis € 237,- 243,- 248,- 254,- 270,- 276,- 276,- 276,- 287,- 
Lufteintritt hinten und unten, eingebaut
Sockel mit manuell betätigter Klapper,      RVCM-RC Art.Nr./Preis € A72022/152,- A72022/158,- A72022/163,- A72022/169,- A72022/184,- A72022/192,- A72022/186,- A72022/192,- A72022/197,-
Lufteintritt hinten und unten, eingebaut
Verstellbarer Stutzen für Außenluftanschluss, TMT Art.Nr./Preis € A5760/197,- A5760/210,- A5760/221,- A5760/232,- A5760/265,- A5760/293,- A5760/265,- A5760/293,- A5760/435,- 
separat verpackt, (Min.-Bestellmenge: 10)
Sockel mit Lufteintritt von hinten, RC Art.Nr./Preis € A5550/135,- A5550/135,- A5550/141,- A5550/141,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,- A5550/147,-
eingebaut
Kanalanschlussrahmen für Luftaustritt CRG Art.Nr./Preis € A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,- A5710/35,-
(Min.-Bestellmenge: 10)

Weiteres Zubehör auf Anfrage

sofort ab Lager lieferbare Ausführung (Zwischenverkauf vorbehalten): Anschluss links, eingebautes Zubehör: 3-Wege-Regelventil W4G1 (auf/zu):

(4) Geräte dürfen nur über Relais parallel geschaltet werden
(5) inkl. zusätzlicher Kondensatwanne für Ventil
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(1) Kaltwasser 7/12°C, Außentemperatur 35°C
(2) Warmwasser 45 / 40°C, Außentemperatur 7°C
(3) in 10 m Entfernung, bezogen auf ISOP Standard 3740

MQL/MQH 6 + 8

MQL/MQH: 
Luftgekühlte, kompakte Kältwassersätze mit 
kleiner Aufstellfläche und horizontaler Luftführung
• 1 (Modell MQL/MQH 4 bis 8) oder 2 Ventilatoren
(MQL/MQH 10 bis 17) • neue mikroprozessorgesteu-
erte Regelung mit Anbindungsmöglichkeit an GLT
durch Modbusprotokoll RS 485 • neue Technik
macht Pufferspeicher entbehrlich (min. 3,5 l Was-
ser/kW Kühlleistung) • Rollkolbenkompressor
(Modell MQL 4 bis 6), Scrollkompressor (Modell MQL
8 bis 17) • Edelstahl-Plattenverdampfer mit
Frostschutzheizung • stetige Verflüssigertemperatur-
regelung • alle Modelle stehen auch als Wärme-
pumpenmodelle zur Verfügung • Verdrahtung nach
IEC, einschließlich anschlussfertiger Schalttafel und
mikroprozessorgesteuerter Regelung und Über-
wachung • Regler mit Fuzzy Logik

Zubehör: • externes Bedienelement • externer Puf-
ferspeicher • Sanftanlauf • Kunststoffbeschichtete
Lamellen • Passstück für Gerät ohne Pumpe

MQL/MQH 10 + 17

Modell Kühlung MQL 4 MQL 6 MQL 8M MQL 8T MQL 10M MQL 10T MQL 12 MQL 15 MQL 17

Kühlleistung R407C (1) W 4500 5900 8100 8100 10500 10500 12100 14900 16500

Leistungsaufnahme W 2200 2700 4600 4600 4900 4700 5600 6600 7600

Betriebsspannung
1~230 V-50 Hz ● ● ● – ● – – – –
3N~400 V-50 Hz – – – ● – ● ● ● ●

Kaltwassermenge
Fördermenge l/h 965 1269 1742 1742 2258 2258 2602 3204 3548
Druckverlust bei 
Nennwassermenge kPa 7,4 12,8 14,1 14,1 19,6 19,6 21,0 27,1 33,2

Verdichter Rollkolben Rollkolben Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Verdampfer

Wasseranschluss
Eintritt Zoll (IG) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austritt Zoll (IG) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schalldruckpegel (3) dB(A) 35 35 36 36 38 38 39 40 40

Pufferspeicher l 15 15 15 15 30 30 30 30 30

Abmessungen und Gewicht
Breite mm 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182
Tiefe mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Höhe mm 905 905 905 905 1309 1309 1309 1309 1309
Nettogewicht kg 97 104 110 110 153 153 158 160 166

Modell Wärmepumpe MQH MQH 4 MQH 6 MQH 8M MQH 8T MQH 10M MQH 10T MQH 12 MQH 15 MQH 17

Kühlleistung (1) W 4500 5900 8100 8100 10500 10500 12100 14900 16500

Heizleistung (2) W 4600 6200 8900 8800 10300 10300 12800 17000 18400

Leistungsaufnahme W 2200 2700 4600 4600 5600 5400 6300 7300 8300

Edelstahlplattenwärmetauscher
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Modell Kühlung  (Hydrokit enthalt.) MQL 4 MQL 6 MQL 8M MQL 8T MQL 10M MQL 10T MQL 12 MQL 15 MQL 17

Kühlleistung R407C (1) W 4500 5900 8100 8100 10500 10500 12100 14900 16500

1~230 V-50 Hz Artikel Nr. 6-004-01 6-006-01 6-008-01 - 7-010-01 - - - -
Preis € 3.885,- 4.095,- 4.641,- 5.224,-

3N~400 V-50 Hz Artikel Nr. - - - 6-008-05 - 7-010-05 7-012-05 7-015-05 7-017-05
Preis € 4.641,- 5.224,- 5.691,- 6.773,- 7.539,-

Modell Wärmepumpe MQH 4 MQH 6 MQH 8M MQH 8T MQH 10M MQH 10T MQH 12 MQH 15 MQH 17

Kühlleistung R407C (1) W 4500 5900 8100 8100 10500 10500 12100 14900 16500

Heizleistung (2) W 4600 6200 8900 8800 10300 10300 12800 17000 18400

1~230 V-50 Hz Artikel Nr. 6-004-02 6-006-02 6-008-02 - 7-010-02 - - - -
Preis € 4.274,- 4.505,- 5.103,- 5.749,-

3N~400 V-50 Hz Artikel Nr. - - - 6-008-06 - 7-010-06 7-012-06 7-015-06 7-017-06
Preis € 5.103,- 5.749,- 6.263,- 7.450,- 8.285,-

Zubehör

Kraftstrom Optionen
Hauptschalter Standard

Reglungs Optionen
Fernbedienung Artikel Nr. 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000

Preis € 135,- 135,- 135,- 135,- 135,- 135,- 135,- 135,- 135,-
Winterregelung bis -10°C Artikel Nr. 61018 61018 61018 61018 61018 61018 61018 61018 61018

Preis € 144,- 144,- 144,- 144,- 144,- 144,- 144,- 144,- 144,-
Modbusprotokoll Artikel Nr. 61020 61020 61020 61020 61020 61020 61020 61020 61020

Preis € 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,- 61,-

Kompressor Optionen
Softstarter für Kompressor 230V  Preis € 198,- 198,- 198,- – 198,- – – – –

Verdampfer Optionen
Frostschutzheizung Verdampfer Standard

Kondensator Optionen
Kondensatorschutzgitter Standard

Hydraulik Optionen
Differenzdruckwächter Standard
Wasser-Ventile Art.-Nr./Preis € 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,- 61014/71,-
Eintritt/Austritt
Wasserfilter Art.-Nr./Preis € 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,- 61015/83,-
Pumpe Standard
Kit für Einheit ohne Pumpe (lose) auf Anfrage
Pufferspeicher 15 lt. Art.-Nr./Preis € 61016/154,- 61016/154,- 61016/154,- 61016/154,- – – – – –
Pufferspeicher 30 lt. Art.-Nr./Preis € – – – – 71016/221,- 71016/221,- 71016/221,- 71016/221,- 71016/221,-

Weitere Optionen
Gummischwingungsdämpfer Standard
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(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Außentemperatur 35°C
(2) Warmwasser 45/40°C, Außentemperatur 7°C
(3) bei 10 m Entfernung im Freifeld gemessen
(4) nur Kompressor

AQL 20 / 25 / 30 / 35

AQL 40 / 50

Aqu@logic: 
Ein Kältekreislauf mit 2 vollhermetischen Scroll-Kom-
pressoren • Wetterfestes Gehäuse mit weiß (RAL 9001)
lackierten Verkleidungsblechen • Luftgekühlter Ver-
flüssiger in Cu/AI-Ausführung mit 2 Axialventilatoren 
• Modell 20-35, 1 Axialventilator Modell 40-60
• Anschlußfertig verdrahtet nach IEC • Kältemittel-
kreislauf mit Schauglas, Trockner und thermo-
statischem Expansionsventil, Hochdruckschalter, 
Niederdruck- und Hochdrucktransmitter • Mikroprozes-
sor mit Fuzzy Logik

Zubehör: Pumpen-Set, eingebaut • Ausdehnungsgefäß
• 1-stufige Umwälzpumpe  • Manometer  •  Füll- und
Entleerungsventil • Pufferspeicher

Modell AQL 20 25 30 35 40 50 60

Kühlleistung (1) kW 19 25 31 36 39,6 47,9 55,9

Leistungsaufnahme (4) kW 5,5 7,5 10 11,2 14,4 17,6 21,7

Kältemittel R410A R410A R410A R410A R407C R407C R407C

Kompressoren 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2

Betriebsspannung 3N~400 V-50 Hz

Kaltwassermenge
Fördermenge l/h 3300 4300 5350 6200 7235 8010 9800

Verdampfer 
Wasseranschluss
Eintritt Zoll (AG) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2
Austritt Zoll (AG) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2

Schalldruckpegel (3) dB(A) 43 44 44 44 46 51 51

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 1477 1477 1477 1477 1737 1737 2168
Breite mm 516 516 516 516 1201 1201 1201
Höhe mm 1607 1607 1607 1607 1634 1634 1634

Betriebsgewicht 
mit Zirkulationspumpe kg 280 290 300 305 500 550 570
Betriebsgewicht 
ohne Zirkulationspumpe kg 265 275 285 290 480 530 550

Modell AQLWP - Wärmepumpe 20 25 30 35 40 50 60

Heizleistung (2) kW 20,5 27,6 33,8 38,6 42 46,5 56,9

Leistungsaufnahme kW 5,5 7,5 10 11,2 14,5 17,6 22,0

Weitere Modelle Aqu@logic auf den Seiten 32-33



14 Modelle Kühlung: 19 bis 131 kW
14 Modelle Wärmepumpe: 19 bis 131 kW

Lu
ft

ge
kü

hl
te

 K
al

tw
as

se
rs

ät
ze

31

(*) Mehrpreis zum Basisgerät

Modell AQL 20 25 30 35 40 50 60

Kühlleistung (1) kW 19 25 31 36 39,6 47,9 55,9

Artikel Nr. 4901-R410A 4903-R410A 4904-R410A 4916-R410A 4906-R410A 4908-R410A 4909-R410A
Preis € 7.329,- 8.033,- 9.629,- 10.374,- 11.603,- 13.230,- 14.175,-

Modell AQLP 20 25 30 35 40 50 60

Kühlleistung kW 19 25 31 36 39,6 47,9 55,9

mit Pumpen-Set Artikel Nr. 4900-R410A 4905-R410A 4910-R410A 6125-R410A 4915 4920 4925
Preis € 8.925,- 9.660,- 11.340,- 12.201,- 12.863,- 15.068,- 15.855,-

Modell AQLWP 20 25 30 35 40 50 60

Kühlleistung kW 19 25 31 36 39,5 47,9 55,9

Heizlleistung kW 20,5 27,6 33,8 38,6 45 56 65

mit Pumpen-Set Artikel Nr. 4902 4907 4912 6126 4917 4922 4927
Preis € 10.133,- 10.647,- 12.674,- 13.335,- 13.860,- 16.380,- 16.853,-

Zubehör

Kraftstrom Optionen
Hauptschalter Standard Standard Standard Standard auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Steuertrafo Standard Standard Standard Standard auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Phasenüberwachung Art.Nr./Preis € 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,-

Kompressor Optionen
Softstarter - - - - auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Kompr. Motorschutzschalter Standard

Regelungs Optionen
Fern Ein-/Ausschalter Art.Nr./Preis € 6972/156,- 6972/156,-- 6972/156,- 6972/156,- 6972/156,-,- 6972/156,- 6972/156,-
Winterreglung bis -10 °C Standard
stetige Winterreglung bis -18 °C Art.Nr./Preis € - - - - 7025/1.274,- 7025/1.274,- 7025/1.274,-
Störmeldung Standard
Betriebsstundenzähler Standard

Verrohrung Optionen
Kältemittel Druckanzeige auf Display mögl. Standard

Verdampfer Optionen
Frostschutzheizung Verdampfer Standard

Kondensator Optionen
Kondensatorschutzgitter Standard
Kunstharzbeschichtung Art.Nr./Preis € - /860,- - /949,- - /1.004,- - /1.004,- - /1.411,- - /1.505,- - /1.676,-

Wärmerückgewinung
Heissgasenthitzer - - - - auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Lüfter Optionen
externe Pressung 80 Pa Art.Nr./Preis € - - - - - /540,- - / 540,- - / 540,-

Hydraulik Optionen
Standard Pumpen-Kit 1 SP 100-150 kpa je Modell
Doppelpumpen-Kit 2 SP 100-150 kpa (*) - - - - 3.512,- 3.512,- 3.721,-
Puffertank   112 L (AQL 20-35) Art.Nr./Preis € 6973/1.290,- 6973/1.290,- 6973/1.290,- 6973/1.290,- - - -
Puffertank   224 L (AQL 40-50) Art.Nr./Preis € - - - - 6975/2.481,- 6975/2.481,- -
Puffertank   294 L (AQL60-130) Art.Nr./Preis € - - - - - - 6977/3.506,-
Differenzdruckschalter Standard Standard Standard Standard - - -
Strömungswächter Art.Nr./Preis € 96783850/90,- 96783850/90,- 96783850/90,- 96783850/90,- Standard Standard Standard
Schmutzfänger Standard

Ventile Eintritt / Austritt Art.Nr./Preis € 61002/125,- 61002/125,- 61002/125,- 61002/125,- 61003/207,- 61003/207,- 61003/207,-

weitere Optionen
Gummi Schwingungsdämpfer Standard

Feder Schwingungsdämpfer Art.Nr./Preis € - - - - 6970/281,- 6970/281,- 6971/412,-
für Basis Modell

Feder Schwingungsdämpfer Art.Nr./Preis € - - - - 6970-1/327,- 6970-1/327,- 6971-1-1/377,-
für Geräte mit Puffertank
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(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Außentemperatur 35°C
(2) nur Kompressoren
(3) bei 10 m Entfernung im Freifeld gemessen
(4) Warmwasser 45/40°C, Außentemperatur 7°C

AQL 60 / 70 / 80

AQL 110 / 120 / 130 

Luftgekühlte Kaltwassersätze
mit Axialventilator

Aqu@logic:
Ein Kältekreislauf mit 2 vollhermetischen Scroll-Kom-
pressoren • Wetterfestes Gehäuse mit weiß (RAL 9001)
lackierten Verkleidungsblechen • Luftgekühlter Verflüs-
siger in Cu/AI-Ausführung mit  Axialventilatoren 
• Anschlußfertig verdrahtet nach IEC • Kältemittel-
kreislauf mit Schauglas, Trockner und thermos-
tatischem Expansionsventil, Hochdruckschalter, 
Niederdruck- und Hochdrucktransmitter • Mikroprozes-
sor mit Fuzzy Logik

Zubehör: Pumpen-Set, eingebaut • Ausdehnungsgefäß
• 1-stufige Umwälzpumpe  • Manometer • Füll- und
Entleerungsventil • Pufferspeicher

Modell AQL 70 80 90 100 110 120 130

Kühlleistung (1) kW 67,0 75,0 86,4 98 112 122,2 131

Leistungsaufnahme (2) kW 25,0 27,6 31,0 35,7 39,8 44,4 43,0

Kompressoren 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2

Betriebsspannung 3N~400 V-50 Hz

Kaltwassermenge
Fördermenge l/h 11590 12990 14882 16880 19292 21049 22565

Verdampfer 
Wasseranschluss
Eintritt Zoll (AG) 2 2 2 2 2 2 2
Austritt Zoll (AG) 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel (3) dB(A) 53 56 55 55 56 56 59

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 2168 2168 2523 2523 2865 2865 2865
Breite mm 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201
Höhe mm 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634

Betriebsgewicht 
mit Zirkulationspumpe kg 600 620 1020 1070 1120 1120 1140
Betriebsgewicht 
ohne Zirkulationspumpe kg 580 600 1000 1050 1100 1100 1120

Modell AQLP mit Pumpenset 70 80 90 100 110 120 130

Kühlleistung (1) kW 67,3 75,4 86,4 98 112 122,2 131

Leistungsaufnahme inkl. Hydro kW 28,1 30,7 34,7 39,4 43,8 48,4 48,8

Modell AQLWP - Wärmepumpe 70 80 90 100 110 120 130

Heizleistung (4) kW 67,0 75,1 86,4 98 112 122,2 131

Leistungsaufnahme kW 27,0 29,6 33,2 38,7 41 44,7 46,3
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(*) Mehrpreis zum Basisgerät
(1) Geräte ohne Pumpe/Puffer-Einheit

Modell AQL 70 80 90 100 110 120 130

Kühlleistung (1) kW 67,0 75,0 86,4 98 112 122,2 131

Artikel Nr. 4911 4913 6150 6160 6170 6180 6190
Preis € 15.698,- 16.695,- 19.929,-   21.420,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Modell AQLP 70 80 90 100 110 120 130

Kühlleistung kW 67,0 75,0 86,4 98 112 122,2 131

mit Pumpen-Set Artikel Nr. 4930 4935 6155 6165 6175 6185 6195
Preis € 17.588,- 19.215,- 22.628,-   23.678,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Modell AQLWP 70 80 90 100 110 120 130

Kühlleistung kW 67,0 75,0 86,4 98 112 122,2 131

Heizleistung kW 78 84,9 95,4 106 125,6 135,8 141,0

mit Pumpen-Set Artikel Nr. 4932 4937 6156 6166 6176 6186 6196
Preis € 17.955,- 20.160,- 24.255,-   25.305,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör

Kraftstrom Optionen
Hauptschalter Standard
Steuertrafo Standard
Phasenüberwachung Art.Nr./Preis € 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1/211,- 6952-1 6952-1 6952-1

Kompressor Optionen
Softstarter auf Anfrage
Überstromauslöser Kompr. Art.Nr./Preis € - - 62124/821,- 62124/821,- 62124- 62125 62125

Regelungs Optionen
Fern Ein-/Ausschalter Art.Nr./Preis € 6972/156,- 6972/156,- 6972/156,- 6972/156,- 6972 6972 6972
Winterreglung bis -10 °C Standard
stetige Winterreglung bis -18 °C Art.Nr./Preis € 7025/1.274,- 7025/1.274,- 7025/1.274,- 7025/1.274,- 7025 7025 7025
Störmeldung Standard
Betriebsstundenzähler Standard

Verrohrung Optionen
Kältemittel Druckanzeige auf Display möglich Standard
Manometer HD ND Art.Nr./Preis € 6541/215,- 6541/215,- 6541/215,- 6541/215,- 6541 6541 6541

Verdampfer Optionen
Frostschutzheizung Verdampfer Standard

Kondensator Optionen
Kondensatorschutzgitter Standard
Kunstharzbeschichtung auf Anfrage

Wärmerückgewinung
Heissgasenthitzer auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Lüfter Optionen
externe Pressung 100 Pa Art.Nr./Preis € - /1.075,- - /1.075,- - /1.075,- - /1.075,- - - - 

Hydraulik Optionen
Standard Pumpen-Kit 1 SP 100-150 kpa je Modell
Doppelpumpen-Kit 2 SP Art.Nr./Preis € 3.721,- 3.721,- 4.052,- 4.052,-
100-150 kpa(*)
Puffertank 294 L Art.Nr./Preis € 6977/3.506,- 6977/3.506,- 6977/3.506,- 6977/3.506,- 6979 6979 6979
Strömungswächter Standard
Schmutzfänger Standard
Ventile Eintritt / Austritt Art.Nr./Preis € 61003/207,- 61003/207,- 61003/207,- 61003/207,- 61003 61003 61003

weitere Optionen
Gummi Schwingungsdämpfer (1) Standard
Feder Schwingungsdämpfer 
für Basis Modell Art.Nr./Preis € 6970-2/355,- 6970-2/355,- 6970-3/412,- 6970-3/412,- 6970-3 6970-3 6970-3
Feder Schwingungsdämpfer  Art.Nr./Preis € 6971-2/402,- 6971-3/478,- 6971-3/478,- 6971-3/478,- 6971-3 6971-3 6971-3
für Geräte mit Puffertank

Preise auf Anfrage



CLS/CLH Luftgekühlte Kaltwassersätze
mit Axialventilator
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(1) Kaltwasser 7/12°C, Außentemperatur 35°C
(2) nur Kompressoren
(3) bei 10 m Entfernung im Freifeld gemessen

Kaltwassersätze CLS luftgekühlt, mit Axialventilator
CLS STD 182 - 602:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrennlackierung
(RAL 9001) • Edelstahl-Plattenverdampfer mit Frostschutzheizung und
Differenzdruckströmungswächter • Luftgekühlter Verflüssiger aus 
versetzt angeordneten nahtlosen Kupferrohren • optional erhältlich
mit integrierter Pumpenspeichereinheit mit Ausdehnungsgefäß und
Pumpeneinheit (1 oder 2 Pumpen) •  2 Kältekreisläufe mit je einem
Absperrventil in Heißgas- und Flüssigkeitsleitung, Schauglas mit
Feuchtigkeitsindikator, Filtertrockner, thermostatisches Expansions-
ventil • Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie mikro-
prozessorgesteuerter Regelung und Überwachung. 

CLS LN / ELN / HT / HPF: besonders geräuscharme Ausführungen,  
“Low noise”, “Extra low noise”, Hochtemperatur-Ausführung, externe
Pressung
CLH STD / LN / ELN / HT / HPF: alle Modelle auch als Wärmepumpen-
ausführung erhältlich 

CLS 182 / 202 / 242 / 302

Modell CLS STD (Standard) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90,0 105,3 121,4 130,7 140,0

Leistungsaufnahme Kompressor kW 12,3 18,2 24,2 27,7 33,2 37,5 46,2 52,6 59,0

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Eintritt Zoll (IG) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Austritt Zoll (IG) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schalldruckpegel (3) dB(A) 52 52 54 54 57 57 58 62 58

Abmessungen und Gewicht (Basismodell)
Länge mm 2110 2110 2110 2110 2760 2760 3110 3110 3110
Breite mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Höhe mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Transportgewicht kg 600 630 754 808 888 962 1050 1185 1220
Betriebsgewicht kg 610 640 764 818 895 972 1060 1195 1230

Modell CLS LN (geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90 105,3 121,4 135,5 149,5
Leistungsaufnahme (2) kW 12,3 18,2 24,2 27,7 33,2 37,5 46,2 52,6 59,0
Schalldruckpegel (3) dB(A) 48 48 50 50 53 53 54 54 54

Modell CLS ELN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 40,8 54,1 63,8 69,4 88,9 99,1 121,4 135,5 149,5
Leistungsaufnahme (2) kW 12,3 18,2 24,7 30,2 33,8 40,8 46,2 52,6 59,0
Schalldruckpegel (3) dB(A) 45 45 46 46 47 49 50 50 50

Scroll-Kompressoren

3N~400 V-50 Hz
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Modell CLS STD (Standard) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90,0 105,3 121,4 135,5 149,5

Artikel Nr. 6300-1 6310-1 6320-1 6330-1 6340-1 6350-1 6360-1 6370-1 6380-1
Preis € 12.306,-   14.049,-   15.477,-   16.811-   21.473,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Model CLS LN (geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90 105,3 121,4 135,5 149,5

Artikel Nr. 6300-2 6310-2 6320-2 6330-2 6340-2 6350-2 6360-2 6370-2 6380-2
Preis € 12.926,- 14.742,-   16.265,-   17.661,-   22.545,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Model CLS ELN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,8 54,1 63,8 69,4 88,9 99,1 121,4 135,5 149,5

Artikel Nr. 6300-3 6310-3 6320-3 6330-3 6340-3 6350-3 6360-3 6370-3 6380-3
Preis € 14.763,- 16.569,-   18.270-   19.845,-   24.906,-   auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Model CLS HT (Hochtemperatur) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,8 54,1 63,8 69,4 88,9 99,1 121,4 135,5 149,5

Artikel Nr. 6300-4 6310-4 6320-4 6330-4 6340-4 6350-4 6360-4 6370-4 6380-4
Preis € 13.535,- 15.446,- 17.031,- 18.501,- 23.615,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Model CLS HPF (ext. Pressung) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,8 54,1 63,8 69,4 88,9 99,1 121,4 135,5 149,5

Artikel Nr. 6300-5 6310-5 6320-5 6330-5 6340-5 6350-5 6360-5 6370-5 6380-5
Preis € 12.926,- 14.742,- 16.265,- 17.661,- 22.544,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör

Kältemittel 407C inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite 
Direktlauf/Hauptschalter, Sicherungen inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung Standard Mikroprozessor

Fern-Ein/-Ausschalter Art.Nr./Preis € 6802/122,- 6802/122,- 6802/122,- 6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,- 6802/122,-

Phasenüberwachung Art.Nr./Preis € 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,-

Verflüssiger-Druckregel. bis -18°C Art.Nr./Preis € 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,-

Serielle Schnittstelle/Modbus Art.Nr./Preis € 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,-

Kompressor/Verrohrung/Verdampferoptionen

Manometerset (HD/ND) Art.Nr./Preis € 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,-

Kompressorüberlastschutz Art.Nr./Preis € 62103/750,-   62103/750,-   662103/750,-  62103/750,- 662104/827,- 62104/827,-  62105/1.004,- 62105/1.004,-  62105/1.004,- 

Kondensatoroptionen

Kunstharzbeschichtung Art.Nr./Preis € -/860,-   -/950,-  -/1.004,-   -/1.004,-  -/1.411 ,-  -/1.505,-   -/1.676,- -/1.676,-  -/1.676,-

Verflüssigerschutzgitter Art.Nr./Preis € 6847/342,-   6847/342,-    6847/342,-    66847/342,-    62110/353,-   62110/353,-   62110/353,-  62110/353,-   62110/353,- 

Lüfteroptionen

Lüfter m. ext. Pressung (80Pa) Art.Nr./Preis €

Schwingungsdämpfer

Gummidämpfer (Standard) (1) Art.Nr./Preis € inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Schwingungsdämpfer (Federn) Art.Nr./Preis € 6869-1/287,- 6869-1/287,- 6869-2/329,- 6869-2/329,- 6869-8/375,- 6869-8/375,- 6869-3/497,- 6869-3/497,- 6869-3/497,-
für Modelle ohne Pufferspeicher

Schwingungsdämpfer (Federn) Art.Nr./Preis € 6869-4/364,- 6869-4/364,- 6869-5/408,- 6869-5/408,- 6869-6/453,- 6869-6/453,- 6869-7/585,- 6869-7/585,- 6869-7/585,-
für Modelle mit Pufferspeicher

Strömungswächter Art.Nr./Preis € 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,- 6875/138,-

Wasserfilter Art.Nr./Preis € 6582/79,-   6582/79,- 6582/79,- 6582/79,- 6582/79,- 6582/79,-  6582/79,-    6582/79,- 6582/79,-

Pumpenkit Art.Nr./Preis € 6584/1.280,-   6584/1.687,-   6584/1.687,-   6584/1.687,-   6584/2.051,-   6584/2.051,-   6584/2.051,- 6584/2.051,- 6584/2.051,-

Doppelpumpenkit Art.Nr./Preis € 6211/2.867,-   6211/3.032,-   6211/3.032,-   6211/3.032,-  6211/3.528,-   6211/3.528,-  6211/3.528,- 6211/3.528,- 6211/3.528,-

Pufferspeicher Art.Nr./Preis € 6546/844,-   6546/844,-  6546/844,-  6546/844,-   6547/1.014,-   6547/1.014,-   6547/1.014,-  6547/1.014,- 6547/1.014,-

Frostschutz-Heizung Art.Nr./Preis € 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,- 6741/215,-

Weiteres Zubehör auf Anfrage

(1) Geräte ohne Pumpe/Puffer-Einheit

in HPF-Version enthalten



VLS/VLH Luftgekühlte Kaltwassersätze
mit Axialventilator

36

(1) Kaltwasser 7/12°C, Außentemperatur 35°C
(2) nur Kompressoren
(3) bei 10 m Entfernung im Freifeld gemessen

Kaltwassersätze VLS luftgekühlt, mit Axialventilator
VLS STD 524 - 1204:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrennlackierung
(RAL 9001) • Edelstahl-Plattenverdampfer mit Frostschutzheizung
und Differenzdruckströmungswächter • Luftgekühlter Verflüssiger aus
versetzt angeordneten nahtlosen Kupferrohren • 2 Kältekreisläufe,
Absperrventile in Heißgas- und Flüssigkeitsleitung, Schauglas mit
Feuchtigkeitsindikator, Filtertrockner, thermostatisches Expansions-
ventil • Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie mikro-
prozessorgesteuerter Regelung und Überwachung.

VLS LN / ELN: besonders geräuscharme Ausführungen, 
“Low noise” und “Extra low noise”
VLS HE: (hocheffiziente Version), Betrieb auch bei höheren 
Außentemperaturen
VLH: alle Modelle auch als Wärmepumpenausführung erhältlich

VLS/VLH

Model VLS STD (Standard) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 136 154 176 199 229 251 280 308

Leistungsaufnahme (2) kW 45 49 59 65 74 78 91 106

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 2 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 4 4 4 4 4 4 4 4

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Eintritt Zoll (IG) 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 3 3
Austritt Zoll (IG) 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 3 3 3

Schalldruckpegel (3) dB(A) 60 61 61 62 62 62 63 63

Abmessungen und Gewicht (Basismodell)
Länge mm 3300 3300 4250 4250 4250 4250 4250 4250
Breite mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1100 1100
Höhe mm 2254 2254 2280 2280 2280 2280 2280 2280

Transportgewicht kg 1272 1291 1545 1670 1825 1995 2215 2240
Betriebsgewicht kg 1283 1304 1560 1685 1855 2025 2245 2270

Model VLS LN (geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 132 149 172 193 223 241 267 297
Leistungsaufnahme (2) kW 47 52 62 69 78 83 98 114
Schalldruckpegel (3) dB(A) 54 55 55 56 56 56 57 57

Model VLS ELN (extrem geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 128 146 167 186 216 234 258 283
Leistungsaufnahme (2) kW 49 54 65 72 82 87 103 120
Schalldruckpegel (3) dB(A) 51 51 51 52 52 52 53 53

Model HE (hocheffizient) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 136 154 176 199 229 251 280 308
Leistungsaufnahme (2) kW 45 49 59 65 74 78 92 106
Schalldruckpegel (3) dB(A) 60 61 61 62 62 62 63 63

Scroll-Kompressoren

3N~400 V-50 Hz



8 Modelle Kühlung: 136 bis 308 kW
8 Modelle Wärmepumpe: 136 bis 308 kW
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Hydraulikkit 300-500 300AN18 300BN18 300AR28 300BR28 500CN18 500EN18 500CR28 500ER28
Speicherinhalt (Liter) 300 300 300 300 500 500 500 500

Artikel Nr. 6500 6992 6505 6550 6520 6993 6560 6570
Preis € 4.025,- 4.140,- 4.973,- 5.373,- 4.368,- 4.458,- 5.549,- 5.742,-

Model VLS STD (Standard) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A kW 136 154 176 199 229 251 280 308

Preis €

Model VLS LN (geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A kW 132 149 172 193 223 241 267 297

Preis €

Model VLS ELN (extrem geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A kW 128 146 167 186 216 234 258 283

Preis €

Model VLS HE (hocheffiziente) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A kW 136 154 176 199 229 251 280 308

Preis €

Zubehör / Optionen

Kraftstromseite 
Direktanlauf / Hauptschalter / Sicherungen inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung
Standard Mikroprozessor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Winterregelung Standard bis -5°C inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Fern-Ein/-Ausschalter 
Timer / Echtzeituhr
Winterregelung bis -18°C
Serielle Schnittstelle
Fernbedienung
Master/Slave Betrieb bis zu 4 Maschinen
Modbus interface kit

Kompressor / Verrohrung / Verdampferoptionen
Elektroverdampferheizung inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kompressorüberlastschutz
Wasserfilter
Manometerset (HD/ND)

Kondensatoroptionen
Kondensatorschutzgitter
Heisgasenthitzer
Maschine mit Schutzgasfüllung inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Kunstharzbeschichtung
Kupferlamellen
Lüfteroptionen
Lüfter m. ext. Pressung

Schwingungsdämpfer
Federn
Gummidämpfer inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Strömungswächter

Wasserkreislaufverbindung

PED Standard

Seefrachtverpackung

Holzkistenverpackung

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage



SLS Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Axial-
ventilator und Schraubenkompressor

38

(1) Kaltwsser 7 / 12 °C, Außentemperatur 35 °C
(2) nur Kompressoren
(3) bei 10 m Entfernung im Freifeld gemessen

SLS, luftgekühlt, mit Axialventilator und 
Schraubenkompressor
• Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrennla-
ckierung (RAL 9001) • Wärmetauscher mit thermostatgesteuer-
ter Begleitheizung • Verflüssiger aus versetzt angeordneten,
nahtlosen Kupferrohren, die mit den gewellten Aluminiumla
mellen verbunden sind • 2 bzw. 4 Kältekreisläufe mit je einem
halbhermetischen Schraubenkompressor mit Doppelrotoren 
• direkt angetriebene Verflüssigerventilatoren mit profilierten
Aluminiumlamellen • Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit
Leistungs- und Steuerungsregeleinheit • Schalttafel mit Haupt-
schalter sowie Mikroprozessorgesteuerter Regelung und Überwa-
chung.

SLS-A LN / ELN: besonders geräuscharme Ausführungen 
"low noise" und "extra low noise" 
SLS-A HET: Hochtemperatur-Ausführung für Betrieb 
bis 46ºC AußentemperaturSLS 

MODELL SLS 1202 1402 1602 1802 1902 2002 2202 2402 2602 3002 3402 3802 4202 3804 4004

Kühlleistung R407C (1) kW 262 297 340 380 424 458 509 534 596 650 716 780 882 847 916

Leistungsaufnahme
R407C (2) kW 100,3 108,8 128,6 148,4 152,1 169,5 186,0 199,4 214,8 236,6 260,1 293,1 339,0 304,3 339,1

Anzahl Kältemittel-
kreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

Anzahl Kompressoren/
Kreislauf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Eintritt Zoll 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 2x3 2x3
Austritt Zoll 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 2x3 2x3

Schalldruckpegel (3)
Standard-Version STD Lp dB(A) 64 65 65 66 66 66 66 66 66 67 68 68 68 69 69
Low noise Version LN Lp dB(A) 59 60 60 60 60 60 60 60 60 61 62 62 62 63 63
Extra low noise 
Version ELN Lp dB(A) 56 56 57 57 56 56 56 56 56 58 60 59 60 60 61

Abmessungen 
und Gewichte
Länge mm 4030 4030 4030 4030 4030 4030 6000 6000 6000 6000 6000 8400 8400 8400 8400
Breite mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Höhe mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Transportgewicht kg 3430 3850 3890 3960 4390 4760 5480 5840 6110 6470 6610 8740 8850 8780 9520
Betriebsgewicht kg 3456 3876 3923 4000 4430 4800 5530 5890 6160 6677 6817 8962 9072 8860 9620

Schraubenkompressor

3N~400 V-50 Hz

NEU NEU NEU NEU
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Luftgekühlte Kaltwassersätze

• Modell SLS auch mit Kältemittel R134A lieferbar
• Der Leistungsbereich der 23 Modelle SLS 1402 – 8404 erstreckt sich von 293 kW bis 1646 kW

MODELL SLS 1202 1402 1602 1802 1902 2002 2202 2402 2602 3002 3402 3802 4202 3804 4004

Kühlleistung R407C  kW 262 296 339 380 423 458 508 534 595 650 716 780 882 847 916

Preis €

Zubehör / Optionen

230 V Steuerspannungstransformator

Kraftstromseite 
Teilwicklungsanlauf
Stern/ Dreieckanlauf
Hauptschalter
Sicherungen

Regelung
Computer interface
Modbus interface
Überlastschutz Kompressor
Sensoren 4 Pressostate 2 Temperatur
Hintergrundbeleuchtung
Vorbereitung Chiller sequenzer
Sollwerttimer
Winterregelung-Standard bis -5°C
Fern-Ein/Ausschalter
Winterregelung bis -18°C

Kompressor/ Verrohrung/ Verdampferoptionen
Softstarter
Frostschutzheizung für Verdampfer
Glykolbetrieb
Manometerset 

Kondensatoroptionen
Kondensatorschutzgitter
Kupferlammelen
Kunstharzbeschichtung

Lüfteroptionen
Lüfter mit externer Pressung (100 PA)

Federschwingungsdämpfer
Standard (Federn)

Wärmerückgewinnung
100% Wärmerückgewinnung
50% Wärmerückgewinnung
Heißgasenthitzer
Gummidämpfer

Strömungswächter

PED

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

NEU NEU NEU NEU



AQCL Luftgekühlte Kaltwassersätze 
mit Radialventilator

40

(1) Kaltwsser 7 / 12 °C, Außentemperatur 35 °C
(2) nur Kompressor

AQCL

AQCL, luftgekühlt, mit Radialventilator 
Die luftgekühlten und mit Scrollkompressor ausgestatteten
Kaltwassersätze für die Innenaufstellung. AQCL lösen die bisherigen
Modelle ALR-A CF ab. Insgesamt stehen 11 Modelle mit einer Kühl-
leistung zwischen 24,9 bis und 125 kW zur Verfügung.

Produktmerkmale:
• Kältemittel R407C • 2 Radialventilatoren • Edelstahlplatten-
verdampfer • Die Bestandteile von Steuer- und Kraftstromteil sind
durch getrennte Türen leicht zugänglich • Zwei hermetische
SCROLL-Kompressoren mit eingebautem Motorschutz • getrennt
schalldämmende Abdeckungen (optional) • Hydraulik-Kit verfügbar
(Expansionstank, 1 oder 2 Pumpen) • Zusätzlicher Pufferspeicher
(optional)

AQCH: Modelle 25-80 auch als 
Wärmepumpenausführung erhältlich

MODELL AQCL 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 130

Kühlleistung R407C (1) kW 24,9 28,8 33,7 39,6 46,4 56,3 67,5 76,5 99 114 125

Leistungsaufnahme R407C (2) kW 8,5 9,9 11,2 12,1 16,5 20,0 24,6 27,7 33 36 40

Anzahl Kältemittelkreisläufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kompressortyp

Betriebsspannung

Abmessungen und Gewichte
Länge mm 1750 1750 1750 2206 2206 2206 2464 2464 2464 2464 2464
Breite mm 890 890 890 890 890 890 1100 1100 1100 1100 1100
Höhe mm 1505 1505 1505 1773 1773 1773 2313 2313 1313 2313 2313

Betriebsgewicht (ohne Pumpe) kg 377 395 405 565 620 650 855 910 988 1058 1108
Betriebsgewicht (mit Pumpe) kg 387 405 415 575 630 660 865 920 1010 1080 1130

MODELL Wärmepumpe AQCH 25 30 35 40 50 60 70 80 – – –

Heizleistung (2) kW 28 32 36 44 55 64 76 84 – – –

Leistungsaufnahme kW 8,5 10 10,5 12 16,5 20 20 24 – – –

NEU

Scroll-Kompressor

3N~400 V-50 Hz
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MODELL AQCL 25 30 35 40 50 60 70 80 100 120 130

Kühlleistung R407C kW 24,9 28,8 33,7 39,6 46,4 56,3 67,5 76,5 99 114 125

130 Pa Artikel Nr. 71000 71001 71002 71003 71004 71005 – – – – –

Preis € 9.618,- 10.259,- 11.172,- 14.238,- 14.679,- 16.842,- – – – – –

200 Pa Artikel Nr. – – – – – – auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Preis € – – – – – – 18.921,- 20.811,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

230 Pa Artikel Nr. 71006 71007 71008 71009 71010 71011 – –

Preis € 10.059,- 10.448,- 11.498,- 14.648,- 15.782,- 17.346,- – –

400 Pa Artikel Nr. – – – – – – auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Preis € – – – – – – 19.362,- 21.252,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

MODELL Wärmepumpe AQCH 25 30 35 40 50 60 70 80

Heizleistung (2) kW 28 32 36 44 55 64 76 84

130 Pa Artikel Nr. auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage – – – – –

Preis € 11.319,- 11.960,- 13.125,- 16.391,- 16.926,- 20.391,- – – – – –

200 Pa Artikel Nr. – – – – – – auf Anfrage auf Anfrage – – –

Preis € – – – – – – 21.966,- 24.255,- – – –

230 Pa Artikel Nr. 71006 71007 71008 71009 71010 71011 – – – – –

Preis € 11.760,- 12.149,- 13.566,- 16.779,- 17.934,- 20.927,- – – – – –

400 Pa Artikel Nr. – – – – – – auf Anfrage auf Anfrage – – –

Preis € – – – – – – 22.491,- 24.759,- – – –

Zubehör / Optionen

Regelung Standard Mikroprozessor
Fern-Ein/-Ausschalter Preis € 126,- 126,- 126,- 126,- 126,- 126,- 126,- 126,-

Verflüssiger-Druckregel. bis -18°C Artikel Nr. 72026 72026 72026 72027 72028 72028 72028-1 72028-1
Preis € 1.433,- 1.433,- 1.433,- 1.599,- 1.930,- 1.930,- 2.260,- 2.260,-

Strömungswächter Preis € 138,- 138,- 138,- 138,- 138,- 138,- 138,- 138,-
1 Pumpe Preis € 799,- 799,- 992,- 1.213,- 1.213,- 1.599,- 1.599,- 1.599,-

2 Pumpen Preis € - - - 2.724,- 2.724,- 2.883,- 2.883,- 2.883,-

Weiteres Zubehör auf Anfrage

11 Modelle Kühlung: 24,9 bis 125 kW
8 Modelle Wärmepumpe: 24,9 bis 84 kW

Preise und Artikel-

nummern auf Anfrage
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(1) Verdampfungstemperatur 5 °C, Außentemperatur 32 °C
(2) bei 10 m im Freifeld
(3) nur Kompressoren

CLC

CLC STD 182 - 602: Verflüssigereinheit (ohne Verdampfer):
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Luftgekühlter Verflüssiger aus versetzt
angeordneten nahtlosen Kupferrohren • 2 Kältekreisläufe mit je
einem Absperrventil in Heißgas- und Flüssigkeitsleitung 
• Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie
mikroprozessorgesteuerter Regelung und Überwachung.

CLC LN / ELN: besonders geräuscharme Ausführungen,
“Low noise” und “Extra low noise”

CLC HPF / HT: (externe Pressung / Hochtemperatur-Ausführung),
bei Betrieb an Kanalanschluss bei hohen Außentemperaturen

Modell CLC STD (Standard) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 42,5 56,2 67,4 77,1 93,4 109,2 125,9 135,6 145,2

Leistungsaufnahme (3) kW 12,6 18,7 24,8 28,4 34,0 38,5 47,4 53,9 60,5

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kompressortyp

Betriebsspannung

Anschlüsse
Flüssigkeitsleitung Zoll 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Saugleitung Zoll 7/8 7/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8

Schalldruckpegel (2) dB(A) 52 52 54 54 57 57 58 62 62

Abmessungen und Gewichte
Länge mm 2100 2100 2100 2100 2760 2760 3110 3110 3110
Breite mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
Höhe mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Transportgewicht kg 578 603 730 776 841 907 995 1131 1167
Betriebsgewicht kg 588 613 740 786 851 917 1005 1141 1177

Modell CLC LN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 42,5 56,2 67,4 77,1 93,4 109,2 125,9 135,6 145,2
Leistungsaufnahme (3) kW 12,3 18,2 24,2 27,7 33,2 37,5 46,2 51,7 57,1

Modell CLC ELN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 42,4 56,1 66,2 72,0 92,2 108,8 125,9 135,6 145,2
Leistungsaufnahme (3) kW 12,3 18,2 24,7 30,2 33,8 40,8 46,2 51,7 57,1

Modell CLC HPF (externe Pressung) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90,0 105,3 121,4 133,4 145,4
Leistungsaufnahme (3) kW 12,3 18,2 24,2 27,7 33,2 37,5 46,2 51,7 57,1

Modell CLC HT (Hochtemperatur-Ausführung) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C (1) kW 45,6 60,5 72,6 82,4 96,9 113,3 130,5 140,6 150,6
Leistungsaufnahme (3) kW 12,5 18,1 23,8 26,6 32,6 36,8 45,4 51,6 57,9

Scroll-Kompressor

3N~400 V-50 Hz
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Modell CLC STD (Standard) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 42,5 56,2 67,4 77,1 93,4 109,2 125,9 135,6 145,2

Artikel Nr. 6301-1 6311-1 6321-1 6331-1 6341-1 6351-1 6361-1 6371-1 6381-1
Preis € 10.416,- 11.856,- 13.220,- 14.364,- 18.459,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Modell CLC LN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 42,5 56,2 67,4 77,1 93,4 109,2 125,9 135,6 145,2

Artikel Nr. 6301-2 6311-2 6321-2 6331-2 6341-2 6351-2 6361-2 6371-2 6381-2
Preis € 12.432,- 13.493,- 15.824,- 17.210,- 22.659,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Modell CLC ELN (extrem geräuscharm) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 42,4 56,1 66,2 72,0 92,2 108,8 125,9 135,6 145,2

Artikel Nr. 6301-3 6311-3 6321-3 6331-3 6341-3 6351-3 6361-3 6371-3 6381-3
Preis € 13.398,- 15.519,- 17.094,- 18.627,- 24.570,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Modell CLC HPF (externe Pressung) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 40,9 54,1 64,9 74,3 90,0 105,3 121,4 133,4 145,4

Artikel Nr. 6301-4 6311-4 6321-4 6331-4 6341-4 6351-4 6361-4 6371-4 6381-4
Preis € 12.432,- 13.493,- 15.824,- 17.910,- 22.670,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Model CLC HT (Hochtemperatur-Ausführ.) 182 202 242 302 352 402 502 552 602

Kühlleistung R407C kW 45,6 60,5 72,6 82,4 96,9 113,3 130,5 140,6 150,6

Artikel Nr. 6301-5 6311-5 6321-5 6331-5 6341-5 6351-5 6361-5 6371-5 6381-5
Preis € 13.041,- 15.089,- 16.611,- 18.102,- 23.856,- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör

Kältemittel 407C inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite 
Direktlauf inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Hauptschalter, Sicherungen inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung Standard Mikroprozessor

Fern-Ein/-Ausschalter Art.Nr./Preis € 6802/122,- 6802/122,- 6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-  6802/122,-

Phasenüberwachung Art.Nr./Preis € 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,- 6952/198,-

Verflüssiger-Druckregel. bis -18°C Art.Nr./Preis € 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,- 6804/1.323,-

Serielle Schnittstelle/Modbus Art.Nr./Preis € 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,- 6810/88,-

Kompressor/Verrohrung/Verdampferoptionen

Manometerset (HD/ND) Art.Nr./Preis € 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 66845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,- 6845/215,-

Kompressorüberlastschutz Art.Nr./Preis € 62103/750,-   62103/750,-    62103/750,-   62103/750,-    62104/827,-    62104/827,-   62105/1.004,- 62105/1.004,-  62105/1.004,- 

Kondensatoroptionen

Kunstharzbeschichtung Art.Nr./Preis € -/860,-   -/949,-  -/1.004,-   -/1.004,-   -/1.411 ,-  -/1.505,-   -/ 1.676,- -/ 1.676,- -/ 1.676,-

Verflüssigerschutzgitter Art.Nr./Preis € 6847/342,-   6847/342,-   6847/342,-   6847/342,-   62110/353,-   62110/353,-   62110/353,-  62110/353,-   62110/353,- 

Lüfteroptionen

Lüfter m. ext. Pressung (80Pa) Art.Nr./Preis €

Schwingungsdämpfer

Gummidämpfer (Standard) Art.Nr./Preis € inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Schwingungsdämpfer (Federn) Art.Nr./Preis € 6869-1/287,- 6869-1/287,- 6869-2/329,- 6869-2/329,- 6869-8/375,- 6869-8/375,- 6869-3/497,- 6869-3/497,- 6869-3/497,-

Weiteres Zubehör auf Anfrage

in HPF-Version enthalten
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VLC

VLC STD 524 - 1204: Verflüssigereinheit (ohne Verdampfer):
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Luftgekühlter Verflüssiger aus versetzt
angeordneten nahtlosen Kupferrohren • 2 Kältekreisläufe mit je
einem Absperrventil in Heißgas- und Flüssigkeitsleitung 
• Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie
mikroprozessorgesteuerter Regelung und Überwachung.

VLC LN / ELN: besonders geräuscharme Ausführungen,
“Low noise” und “Extra low noise”

VLC HE: (Hocheffizient) bei  hohen Außentemperaturen

(1) Verdampfungstemperatur 7 °C, Außentemperatur 32 °C
(2) bei 10 m im Freifeld

Modell VLC STD (Standard) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 154 174 199 224 258 283 315 347

Leistungsaufnahme Kompressor kW 47 52 63 69 79 83 98 112

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 2 2 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 4 4 4 4 4 4 4 4

Kompressortyp

Betriebsspannung

Anschlüsse
Flüssigkeitsleitung Zoll 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8
Saugleitung Zoll 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2

Schalldruckpegel (2) dB(A) 60 61 61 62 62 62 63 63

Abmessungen und Gewichte
Länge mm 3300 3300 4250 4250 4250 4250 4250 4250
Breite mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Höhe mm 2254 2254 2280 2280 2280 2280 2280 2280

Transportgewicht kg 1216 1226 1480 1595 1711 1881 2101 2126

Modell VLC LN (geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 149 169 194 218 251 272 301 330
Leistungsaufnahme Kompressor kW 50 55 66 73 83 83 104 121

Schalldruckpegel (2) dB(A) 54 55 55 56 56 56 57 57

Modell VLC ELN (extrem geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 148 164 188 211 244 264 292 319
Leistungsaufnahme Kompressor kW 52 57 69 76 86 91 108 127

Schalldruckpegel (2) dB(A) 51 51 51 52 52 52 53 53

Modell VLC HE (hocheffizient) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 154 174 199 224 258 283 318 353
Leistungsaufnahme Kompressor kW 47 52 63 69 79 83 95 109

Schalldruckpegel (2) dB(A) 65 67 67 67 68 68 68 68
ell43,4 CLC HT (Hochtemperatur-Ausführung) 182 202 242 302 352 402 502 552

Scroll-Kompressor

3N~400 V-50 Hz

NEU
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Modell VLC STD (Standard) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A(1) kW 154 174 199 224 258 283 315 347

Preis €

Modell VLC LN (geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 149 169 194 218 251 272 301 330

Preis €

Modell VLC ELN (extrem geräuscharm) 524 604 704 804 904 1004 1104 1204

Kühlleistung R410A (1) kW 148 164 188 211 244 264 292 319

Preis €

Modell VLC HE (hocheffizient) 524 604 704 804 904 1004

Kühlleistung R410A (1) kW 154 174 199 224 258 283 - -

Preis €

Zubehör

Kraftstromseite 
Direktlauf inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Hauptschalter, Sicherungen inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung

Standard Mikroprozessor

Winterregelung Standard bis -5°C

Fern-Ein/-Ausschalter 

Phasenüberwachung

Timer / Echtzeituhr

Winterregelung bis -18°C

Serielle Schnittstelle

Fernbedienung

Master/Slave Betrieb bis zu 
4 Maschinen

Modbus interface kit

Kompressor/Verrohrung/Verdampferoptionen

Kompressorüberlastschutz

Manometerset (HD/ND)

Kondensatoroptionen

Kondensatorschutzgitter

Maschine mit Schutzgasfüllung (Standard)

Kunstharzbeschichtung

Kupferlamellen

Lüfteroptionen

Lüfter m. ext. Pressung

Schwingungsdämpfer

Federn

Gummidämpfer (Standard)

PED
Seemäßige Verpackung
Holzkistenverpackung
Weiteres Zubehör auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage
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(1) Kaltwasser 7 / 12°C, Kühlwasser 29/35 °C

CWP:
• Gehäuse für Innenaufstellung mit lackierten Verkleidungs-
blechen • Edelstahl-Plattenverdampfer mit Heizung und
Edelstahl- Plattenverflüssiger • ein Kältekreislauf mit einem
oder 2 vollhermetischen Kompressoren, Hoch- und Nieder-
druckpressostat, Expansionsventil und Betriebsfüllung mit
Kältemittel R407C • Verdrahtung nach IEC, einschließlich
anschlussfertiger Schalttafel mit Hauptschalter sowie elek-
tronischer Regelung und Überwachung 

CWP RC: Ausführung ohne Verflüssiger (Split-Bauweise)

CWP HP: Ausführung als Wärmepumpe

CWP 

MODELL CWP 02 03 04 05 06 07 09 15 18 21 25 30 35

Kühlleistung R407C (1) kW 7,6 9,2 13,3 16,3 19,7 28,0 33,7 40,7 55,8 67,6 87,7 111,9 136,2

Leistungsaufnahme kW 2,0 2,4 3,4 3,9 5,1 7,2 8,8 10,8 14,1 18,0 23,1 28,3 35,9

Kompressoren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Betriebsspannung
1~230 V-50 Hz ● – – – – – – – – – – – –
3N~400 V-50 Hz – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wasseranschluss
Eintritt (IG) Zoll (IG) 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 2 2
Austritt (IG) Zoll (IG) 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 2 2 2

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 800 800 800 800 900 900 900 1100 1100 1100 1700 1700 1700
Breite mm 600 600 600 600 700 700 700 850 850 850 984 984 984
Höhe mm 910 910 910 910 910 910 910 1110 1110 1110 1210 1210 1210

Transportgewicht kg 115 119 125 138 185 197 201 270 286 299 503 524 561
Betriebsgewicht kg 116 120 127 140 188 200 205 274 291 305 511 535 575



13 Modelle Kühlung: 7,4 bis 136,2 kW
13 Modelle Wärmepumpe: 7,4 bis 136,2 kW
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(3) Sonderausstattung erforderlich bei Betrieb mit Trinkwasser (Betreiber auf Wasserverbrauch hinweisen)
(4) je Wasserkreislauf
(5) Kaltwasser 7/12°C, Verflüssigertemperatur 45°C

MODELL CWP 02 03 04 05 06 07 09 15 18 21 25 30 35

Kühlleistung R407C  kW 7,6 9,2 13,3 16,3 19,7 28,0 33,7 40,7 55,8 67,6 87,7 111,9 136,2

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Artikel Nr. 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038
Preis € 4.200,- 4.653,- 4.763,- 4.933,- 5.611,- 6.737,- 8.086,- 9.471,- 12.121,- 12.910,- 15.501,- 18.438,- 19.448,-

MODELL CWP RC 02 03 04 05 06 07 09 15 18 21 25 30 35

Kühlleistung R407C (5) kW 7,4 8,6 13,1 15,8 19,2 27,5 33,0 40,0 55,8 67,6 87,7 111,9 136,2

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Artikel Nr. 7039 7040 7041 7042 7043 7044 7045 7046 7047 7048 7049 7050 7051
Preis € 3.704,- 4.079,- 4.173,- 4.341,- 4.928,- 5.788,- 6.797,- 8.048,- 10.137,- 10.925,- 13.428,- 15.158,- 16.344,-

MODELL CWP HP 02 03 04 05 06 07 09 15 18 21 25 30 35

Kühlleistung R407C (5) kW 7,6 9,2 13,3 16,3 19,7 28,0 33,7 40,7 55,8 67,6 87,7 111,9 136,2

Heizleistung kW 9,0 10,7 15,7 19,0 23,3 33,2 40,1 49,1 66,7 76,1 106,3 133,7 164,1

Leistungsstufen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Artikel Nr. 
Preis € 5.208,- 5.439,- 5.859,- 6.363,- 7.035,- 7.833,- 8.274,- 10.027,- 12.833,- 13.658,- 16.012,- 20.013,- 22.228,-

Zubehör

Steuertrafo 400V/230V TR 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 356,- 
Strömungswächter lose FLS 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 177,- 239,- 239,- 239,-
Wassermangelsicherung PSE 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 245,- 271,- 271,- 271,-
Manometer MAN 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,- 212,-
Gummischwingungsdämpfer PLO 53,- 53,- 53,- 53,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 195,- 195,- 195,-
2 Kühlwasserregler (3) VPC 289,- 289,- 289,- 311,- 311,- 311,- 525,- 608,- 608,- 608,- 799,- 799,- 799,-
Schmutzfänger, lose (4) FIL 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 58,- 97,- 97,- 97,- 97,- 97,- 97,-
Kompressor-Schallschutzverkleidung IPH - - - - 281,- 281,- 281,- 372,- 372,- 372,- 743,- 743,- 743,-

Weiteres Zubehör auf Anfrage

auf Anfrage
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(1) Kaltwasser 7/12°C, Kühlwassertemperatur 30/35°C
(2) nur Kompressoren

RWC

RWC: 
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Rohrbünderwärmetauscher
• hermetischer Scrollkompressor
• 2 Kältekreisläufe mit je einem Schauglas mit
Feuchtigkeitsindikator, Filtertrockner, thermostatischem
Expansionsventil und Absperrventilen 
• Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie
mikroprozessorgesteuerter Regelung und Überwachung.

MODELL RWC 170 200 240 280 320 360

Kühlleistung R407C (1) kW 160,8 186,5 210,6 263,6 283,7 312,3

Leistungsaufnahme (2) kW 45,8 52,6 56,8 73,0 81,7 90,5

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 4 4 4 4 4 4

Kompressortyp

Betriebsspannung 

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Breite mm 800 800 800 800 800 800
Höhe mm 1820 1820 1820 1820 1820 1820

Transportgewicht kg 1062 1136 1177 1250 1540 1554
Betriebsgewicht kg 1117 1215 1251 1322 1616 1630

hermetischer Scrollkompressor

3N~400 V-50 Hz
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MODELL RWC 170 200 240 280 320 360

Kühlleistung R407C kW 160,8 186,5 210,6 263,6 283,7 312,3

Preis €

Zubehör

Kältemittel 407C inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite 
Direktanlauf, Hauptschalter inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung
Standard Microprozessor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Fern-Ein/-Ausschalter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Kompressor / Verrohrung / Verdampferoptionen

Kompressoreinhausung für inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Schalldämmaßnahmen

Manometerset Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Federschwingungsdämpfer
Standard (Federn) – – – – – –

Strömungswächter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Wasserfilter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Absperrventile Druck,- inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
und Flüssigkeitsseitig

Wasserkreislaufverbindung Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Pressostatische Kühlwasserregelventile Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

PED inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Hydraulikkit 300-500 300AN18 300BN18 300AR28 300BR28 500CN18 500EN18 500CR28 500ER28
Speicherinhalt (Liter) 300 300 300 300 500 500 500 500

Artikel Nr. 6500 6992 6505 6550 6520 6993 6560 6570
Preis € 4.025,- 4.140,- 4.973,- 5.373,- 4.368,- 4.458,- 5.549,- 5.742,-



RWR Wassergekühlte Kaltwassersätze
ohne Verflüssiger - Split-Bauweise

50

RWR

RWR für getrennt aufgestellten Verflüssiger:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Rohrbünderwärmetauscher 
• hermetischer Scrollkompressor • 2 Kältekreisläufe mit je
einem Schauglas mit Feuchtigkeitsindikator, Filtertrockner,
thermostatischem Expansionsventil und Absperrventilen 
• Verdrahtung nach IEC, Schaltschrank mit Leistungs- und
Steuerungsregeleinheit, Schalttafel mit Hauptschalter sowie
mikroprozessorgesteuerter Regelung und Überwachung.

(1) Kaltwasser 7/12°C, Verflüssigertemperatur 45°C
(2) nur Kompressoren

MODELL RWR 170 200 240 280 320 360

Kühlleistung R407C (1) kW 160,8 186,5 210,6 263,6 283,7 312,3

Leistungsaufnahme (2) kW 45,8 52,6 56,8 73,0 81,7 90,5

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 2 2 2 2 2 2

Leistungsstufen 4 4 4 4 4 4

Kompressortyp

Betriebsspannung 

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Breite mm 800 800 800 800 800 800
Höhe mm 1600 1600 1600 1600 1820 1820

Transportgewicht kg 931 996 1033 1049 1327 1327
Betriebsgewicht kg 974 1061 1091 1140 1380 1394

hermetischer Scrollkompressor

3N~400 V-50 Hz
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MODELL RWR 170 200 240 280 320 360

Kühlleistung R407C  (1) kW 160,8 186,5 210,6 263,6 283,7 312,3

Preis €

Zubehör

Kältemittel 407C inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite 
Direktanlauf, Hauptschalter inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung
Standard Microprozessor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Fern-Ein/-Ausschalter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Kompressor / Verrohrung / 
Verdampferoptionen

Kompressoreinhausung für inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Schalldämmaßnahmen

Manometerset (nur für Standard-
Mikroprozessor) Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Federschwingungsdämpfer
Standard (Federn) – – – – – –

Strömungswächter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Wasserfilter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Absperrventile Druck,- inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
und Flüssigkeitsseitig

Wasserkreislaufverbindung Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

PED inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Hydraulikkit 300-500 300AN18 300BN18 300AR28 300BR28 500CN18 500EN18 500CR28 500ER28
Speicherinhalt (Liter) 300 300 300 300 500 500 500 500

Artikel Nr. 6500 6992 6505 6550 6520 6993 6560 6570
Preis € 4.025,- 4.140,- 4.973,- 5.373,- 4.368,- 4.458,- 5.549,- 5.742,-



SWS/SWR Wassergekühlte Kaltwassersätze /
Externe Verflüssiger

52

(1) Kaltwasser 7/12°C, Wasseraustrittstemperatur 35°C, Verflüssigungstemperatur 45°C
(2) bei 1 m Entfernung im Freifeld gemessen
(3) nur Kompressoren

SWS 

Weitere Modelle SWS/SWR auf den Seiten 54-57

SWS 1002 bis 2202 / R407C:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Verdampfer- und Verflüssigerrohr-
bünderwärmetauscher • Schrauben-Kompressoren 
• 2 Kältekreisläufe mit je einem Schauglas mit Feuchtig-
keitsindikator, Filtertrockner, thermostatischem Expan-
sionsventil und Absperrventilen • Verdrahtung nach IEC,
Schaltschrank mit Leistungs- und Steuerungsregeleinheit,
Schalttafel mit Hauptschalter sowie mikroprozessorge-
steuerter Regelung und Überwachung.

SWR 1002 bis 2202: für externen Verflüssiger

Alle Modelle sind auch mit Schallschutzmaßnahmen 
LN und ELN erhältlich.

MODELL SWS/SWR 1002 1202 1402 1602 1902 2202

Kühlleistung R407C (1) kW 290,5 312,6 346,9 393,8 489,6 599,6

Leistungsaufnahme (3) kW 81,3 87,3 97,9 111,7 135,6 161,6

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 6 6 6 6 6 6

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Verdampfer Eintritt/Austritt Victaulic DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 200
Verflüssiger Eintritt/Austritt SWS IG 2 2 2 2 2 1/2 2 1/2

Schalldruckpegel Standard (2) dB(A) 76 76 76 76 77 76
Schalldruckpegel dB(A)
mit Schallschutz (2) 

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 3795 3795 3795 3795 3795 4210
Breite mm 1160 1160 1160 1160 1160 1610
Höhe mm 1910 1910 1910 1910 1910 2050

Transportgewicht kg 1645 1659 2041 2067 2554 3005
Betriebsgewicht kg 1767 1781 2150 2178 2728 3289

Schraubenkompressoren

3N~400 V-50 Hz

je Maßnahme -3 bis -6
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MODELL SWS R407C 1002 1202 1402 1602 1902 2202

Kühlleistung R407C  kW 290,5 312,6 346,9 393,8 489,6 599,6

Preis €

MODELL SWR R407C 1002 1202 1402 1602 1902 2202

Kühlleistung R407C kW 290,5 312,6 346,9 393,8 489,6 599,6

Preis €

Zubehör

Kältemittel für SWS inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Stickstoffschutzgas für SWR inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite

Stern Dreieckanlauf inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Hauptschalter inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung

Standard Microprozessor Pico 2 inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Timer inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Serielle Schnittstelle inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kompressor / Verrohrung / Verdampferoptionen

Maschinengehäuse Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
ohne Schallschutz

Maschinengehäuse Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
für Schalldämmaßnahmen
sowie Muffler für Heißgasleitung

Überlastschutz für Kompressor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Manometerset Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Federschwingungsdämpfer

Standard (Federn) Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Strömungswächter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Pressostatische Kühlwasserregelventile Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

PED inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage
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SWS/SWR Wassergekühlte Kaltwassersätze /
Externe Verflüssiger

(1) Kaltwasser 7/12°C, Wasseraustrittstemperatur 35°C, Verflüssigertemperatur 45°C
(2) bei 1 m Entfernung im Freifeld gemessen
(3) nur Kompressoren

SWR

SWS 2602 bis 4402 / R407C:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Verdampfer- und Verflüssigerrohr-
bünderwärmetauscher • Schrauben-Kompressoren 
• 2 Kältekreisläufe mit je einem Schauglas mit Feuchtig-
keitsindikator, Filtertrockner, thermostatischem Expan-
sionsventil und Absperrventilen • Verdrahtung nach IEC,
Schaltschrank mit Leistungs- und Steuerungsregeleinheit,
Schalttafel mit Hauptschalter sowie mikroprozessorge-
steuerter Regelung und Überwachung.

SWR 2602 bis 4402: für externen Verflüssiger

Alle Modelle sind auch mit Schallschutzmaßnahmen 
LN und ELN erhältlich.

MODELL SWS/SWR 2602 3002 3402 3802 4202 4402

Kühlleistung R407C (1) kW 701,1 789,8 889,6 1028,4 1079,0 1148,0

Leistungsaufnahme (3) kW 186,2 209,5 235,5 272,1 292,2 321,3

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 6 6 6 6 6 6

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Verdampfer Eintritt/Austritt Victaulic DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Verflüssiger Eintritt/Austritt SWS IG 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3  

Schalldruckpegel Standard (2) dB(A) 76 77 78 79 79 79
Schalldruckpegel dB(A)
mit Schallschutz (2) 

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 4210 4210 4210 4210 4210 4210
Breite mm 1610 1610 1610 1610 1610 1610
Höhe mm 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Transportgewicht kg 3259 3326 3460 4330 4380 4254
Betriebsgewicht kg 3552 3604 3715 4647 4697 4571

Schraubenkompressoren

3N~400 V-50 Hz

je Maßnahme -3 bis -8

Modelle SWS mit Kältemittel R134a auf den Seiten 56-57
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27 Modelle Kühlung: 290,5 bis 1147,9 kW

MODELL SWS R407C 2602 3002 3402 3802 4202 4402

Kühlleistung R407C  kW 701,1 789,8 889,6 1028,4 1078,5 1147,9

Preis €

MODELL SWR R407C 2602 3002 3402 3802 4202 4402

Kühlleistung R407C kW 701,1 789,8 889,6 1028,4 1078,5 1147,9

Preis €

Zubehör

Kältemittel für SWS inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.
Stickstoffschutzgas für SWR inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite

Stern Dreieckanlauf inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Hauptschalter inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung

Standard Microprozessor Pico 2 inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Timer inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Serielle Schnittstelle Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Kompressor / Verrohrung / Verdampferoptionen

Maschinengehäuse Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
ohne Schallschutz

Maschinengehäuse Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
für Schalldämmaßnahmen
sowie Muffler für Heißgasleitung

Überlastschutz für Kompressor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Manometerset Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Federschwingungsdämpfer

Standard (Federn) Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Strömungswächter Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Pressostatische Kühlwasserregelventile Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

PED inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage
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SWS Wassergekühlte Kaltwassersätze 

(1) Kaltwasser 7/12 °C, Wassertemperatur 35 oC, Verflüssigertemperatur 45 °C
(2) bei 1m Entfernung im Freifeld gemesen
(3) nur Kompressoren

SWS 

SWS 1602 bis 4802 / R134a:
Gehäuse aus stabilem verzinkten Stahlblech und Einbrenn-
lackierung (RAL 9001) • Verdampfer- und Verflüssigerrohr-
bündelwärmetauscher • Schrauben-Kompressoren 
• 2 Kältekreisläufe mit je einem Schauglas mit Feuchtig-
keitsindikator, Filtertrockner, thermostatischem Expan-
sionsventil und Absperrventilen • Verdrahtung nach IEC,
Schaltschrank mit Leistungs- und Steuerungsregeleinheit,
Schalttafel mit Hauptschalter sowie mikroprozessorge-
steuerter Regelung und Überwachung.

SWR 2602 bis 4402: für externen Verflüssiger

Alle Modelle sind auch mit Schallschutzmaßnahmen 
LN und ELN erhältlich.

MODELL SWS 1602 1902 2202 2212 2352 2502 2652 2802 3012 3202 3412 3602 4212 4602 4802

Kühlleistung R134a (1) kW 271,8 362,4 440 529,3 564,7 600 639,2 678,4 716 784,4 841,7 898,9 962,1 1040,2 1118,2

Leistungsaufnahme (3) kW 63,1 76,3 92,3 112,6 120,4 128,1 135,4 142,8 156,2 169,7 180,5 191,4 218,7 230,5 242,3

Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anzahl Kompressoren/Kreislauf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Leistungsstufen 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kompressortyp

Betriebsspannung

Wasseranschluss
Verdampfer Eintritt/Austritt DN Victaulic 125 150 200 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200
Verflüssiger Eintritt/Austritt Zoll 2,5 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG 3 IG – – – – –
Verflüssiger Eintritt/Austritt DN Victaulic – – – – – – – – – – 100 100 100 100 100

Schalldruckpegel 
Standard-Version STD dB(A) 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 78 79 79 79
Low noise Version LN dB(A) 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 73 74 74 74
Extra low Version ELN dB(A) 62 62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 65 66 66 66

Abmessungen und Gewicht
Länge mm 3795 3795 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4670 4670 4670 4670 4670 4670
Breite mm 1160 1160 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610
Höhe mm 1910 1910 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2110 2110

Transportgewicht kg 2067 2554 3005 3377 3470 3498 3592 3605 4029 4952 4970 4986 5112 5165 5342
Betriebsgewicht kg 2144 2688 3212 3601 3717 3750 3882 3895 4323 5382 5455 5471 5597 5698 5875

Schraubenkompressoren

3N~400 V-50 Hz
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15 Modelle Kühlung: 271,8 bis 1118,2 kW

MODELL SWS 1602 1902 2202 2212 2352 2502 2652 2802 3012 3202 3412 3602 4212 4602 4802

Kühlleistung R134a (1) kW 271,8 362,4 440 529,3 564,7 600 639,2 678,4 716 784,4 841,7 898,9 962,1 1040,2 1118,2

Preis €

MODELL SWR R407C 2602 3002 3402 3802 4202 4402

Zubehör

Kältemittel für SWS inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kraftstromseite

Stern Dreieckanlauf inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Hauptschalter inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Regelung

Standard Microprozessor Pico 2 inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Timer inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Serielle Schnittstelle inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Kompressor / Verrohrung / Verdampferoptionen

Maschinengehäuse 
ohne Schallschutz

Maschinengehäuse 
für Schalldämmaßnahmen
sowie Muffler für Heißgasleitung

Überlastschutz für Kompressor inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Manometerset 

Federschwingungsdämpfer

Standard (Federn)

Strömungswächter

Pressostatische Kühlwasserregelventile

PED inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl. inkl.

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

R-134a
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AQU@NET Netzwerkfähige Regelung

Zentrale Steuerung

aller Räume mit

Aqu@Net

Produktmerkmale

� Leistungsfähige Steuerplatine für 
2- / 4 Leitersystem, mit automatischer
Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb 

� Komfortable Bedienung

� Einfache Installation durch vor-
montierte, vorverdrahtete und 
konfigurierte Steuerplatine

� Variables System zur Steuerung einer
oder mehreren Zonen (Busanbindung) 

� Übergeordnetes Bedienterminal mit
Wochenprogramm und Temperatur-
regelung, pro Zone mit bis zu 15 
Ventilatorkonvektoren.

� GLT/Modbus RS 485

Das kann Aqu@Net:

Aqua@Net ermöglicht die komplette 
Regelung aller Betriebsarten eines 
Ventilatorkonvektors wie:

� Ein / Aus

� Temperaturregelung

� Automatische Lüfterdrehzahl

� Geregeltes Ventil mit 
PI ähnlichem Regelverhalten 

� 2-stufige Elektroheizung mit PI Regelverhalten

Aqua@Net bietet zusätzliche Funktionen für die
Ansteuerung von einer bis max. 15 Zonen.

� Tag-/Nachtbetrieb

� Fensterkontaktschaltung

� Bediensperre

� Steuerung von bis zu 15 Ventilatorkonvektoren
pro Zone mit einer Fernbedienung (Master/Slave)

Aqu@Net-Steuerplatine im Gerät eingebaut € 131,-

Fernbedienung RCL € 93,-

Übergeordnetes Bedienterminal µ BMS € 168,-

Adressenkarte NIU zu übergeordnetem Bedienteil € 22,-
(erforderlich je Steuerplatine)

E-NIU (für Anbindung an GLT oder AircoNet 4) € 26,-
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6 Modelle: Speicherinhalt von 
HPT 300 bis 2500 lHYDRAULIKKIT

Hydraulikkit 300 - 2500
Das Hydraulikkit ist für die Installation auf Baustellen vor-
montiert und zur Außenaufstellung geeignet. Er kann mit Kalt-
wassersätzen entweder direkt oder indirekt verbunden werden. 

• Das Gehäuse aller Modelle besteht aus Peraluminium. Die 
Verkleidungsbleche sind abnehmbar. Der Pufferspeicher aus
Stahl ist durch einen 20 mm starken geschlossenzelligen Neo-
pren-Elastomer-Schaum isoliert. 

Die Hydraulikkits sind wahlweise mit Einfach- oder Doppel-
Zentrifugalpumpen (Standard- oder großer Förderhöhe) erhältlich
• Membran-Ausdehnungsgefäß* • Wassermanometer • Füll-, Ent-
leerungs-, und Sicherheitsventil • Schaltschrank
Auf Wunsch sind auch alle Modelle mit einer eingebauten Frost-
schutzheizung erhältlich.

Zubehör: • Frostschutzheizung

*Ausdehnungsgefäß:
Modell 300–1000: 25 l
Modell 1500: 50 l
Modell 2500: 75 l

-1 = Anzahl der Pumpen, SP = Standardpumpe, HP = Hochdruckpumpe
auch mit Frostschutzheizung erhältlich

Modell HPT 300 500 750 1000 1500 2500

Speicherinhalt Puffertank l 300 500 750 1000 1500 2500

Speicherinhalt Expansionsgefäß l 1 x 12 2 x 8 1 x 25 1 x 25 1 x 25 1 x 25

Abmessungen:
Höhe mm 1265 1265 1510 1510 1782 1782
Breite mm 1120 1120 1200 1200 1900 1900
Länge mm 1504 1504 2044 2044 2260 2260

Betriebsgewicht
mit 1 Standardpumpe kg 500 720 1101 1401 2070 3120
mit 2 Standardpumpen kg 530 760 1180 1921 2202 3240
mit 1 Pumpe mit hoher Förderhöhe kg 500 720 1130 2070 3150
mit 2 Pumpen mit hoher Förderhöhe kg 530 760 1251 2202 3300

Weitere Modelle auf Anfrage

Hydraulikkit 300-500 300AN18 300BN18 300AR28 300BR28 500CN18 500EN18 500CR28 500ER28

Speicherinhalt (Liter) 300 300 300 300 500 500 500 500

Artikel Nr. 6500 6992 6505 6550 6520 6993 6560 6570

Preis € 4.025,- 4.140,- 4.973,- 5.373,- 4.368,- 4.458,- 5.549,- 5.742,-
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1. Geltung der Bedingungen: Für sämtliche Vertragsbeziehungen zu unseren
Partnern gelten unter Ausschluß etwaiger Einkaufsbedingungen des Bestellers die
nachstehenden Bedingungen.

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Technische Änderungen
bleiben vorbehalten.

Nebenabreden oder etwaige Abweichungen bedürfen in jedem Falle der schriftli-
chen Bestätigung. Verstöße gegen unsere Lieferbedingungen berechtigen uns,
alle Leistungen sofort einzustellen.

2. Umfang der Lieferung: Der Lieferumfang wird ausschließlich durch die schrift-
liche Auftragsbestätigung bestimmt. Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen,
Prospekte, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben usw. sind annähernd maßge-
bend.

Änderungen in Konstruktion, Form, Ausführung und Farbe berechtigen nicht zu
Beanstandungen oder Rücktritt.

Schutzvorrichtungen werden nur insoweit mitgeliefert wie ausdrücklich verein-
bart.

3. Lieferfrist: Die Lieferzeit beginnt mit der Auftragsbestätigung. Teillieferungen
sind zulässig.

Lieferverzögerungen von mehr als 3 Monaten berechtigen den Besteller zum Rück-
tritt. Alle anderen Ansprüche wegen Lieferverzögerung sind ausgeschlossen.

Kann die Lieferfrist von uns infolge höherer Gewalt nicht eingehalten werden,
wozu z.B. auch Kriegsfall, innere Unruhen, Beschlagnahmen, Streiks, Aussperrun-
gen, Materialmangel, Maschinenbruch, sonstige unvorhergesehene Betriebsstö-
rungen, Verzögerungen bei der Beförderung gehören, so kann der Besteller hie-
raus keine Rechte ableiten.  

Die Lieferfrist wird in solchen Fällen angemessen verlängert. Haben die Ereignis-
se erhebliches Ausmaß, so sind wir zum Rücktritt berechtigt, ohne daß der Bestel-
ler deshalb Ansprüche gegen uns hat. Das Vorstehende gilt auch dann,wenn sol-
che Ereignisse während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten.

4. Transport und Verpackung: Der Versand erfolgt auf Rechnung des Bestellers,
Transportweg und Transportmittel bestimmen wir nach unserem Ermessen, soweit
der Besteller nichts besonders anordnet; wir haften nicht für billigsten Versand.
Zum Abschluß einer Transportversicherung auf Kosten des Bestellers sind wir
berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Bei allen Sendungen (auch bei frachtfreier Lieferung) geht die Gefahr mit dem
Beginn der Ladearbeiten, spätestens mit der Übergabe an den Transporteur, auf
den Besteller über. Der Besteller muß nachweisen, daß ein Schaden oder ein Ver-
lust vor dem Gefahrenübergang eintrat. Wird die Lieferung auf Veranlassung des
Bestellers verzögert, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt unserer Lieferbereit-
schaft über.

Absatz 1 und 2 gelten auch für Sendungen zur Probe oder Ansicht, und zwar so
lange, bis die Ware wieder bei uns eingeht, also auch für den Rücktransport. Wir
haften nicht für Schäden bei einer etwaigen Vorführung.

Verpackung wird nicht zurückgenommen.

Bei etwa eingetretenen Beschädigungen hat der Empfänger sofort Ersatzansprü-
che bei der Bahn, Post, Spedition oder im Hafen des Empfangsortes einzureichen.
Beanstandungen werden nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berück-
sichtigt.

5. Preis und Zahlung: Maßgebend sind unsere am Tage der Lieferung allgemein
gültigen Preise. Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager, falls keine anderslauten-
de schriftliche Abmachung getroffen wurde.

Wechsel werden nur Kraft besonderer Vereinbarung, Wechsel und Schecks nur zah-
lungshalber und für uns spesenfrei entgegengenommen. Wir haften nicht für
pünktliche Wechselvorlage und Protesterhebung.

Skonti dürfen nur abgezogen werden, wenn Sie von uns schriftlich zugesagt wur-
den. Abzug vereinbarter Skonti setzt stets voraus, daß der Besteller nicht mit
anderen Zahlungen in Verzug ist. Überschreitung des vereinbarten Zahlungsziels
einer Rechnung bewirkt Fälligkeit und Verzug auch für diejenigen übrigen
Rechnungen, die nicht bereits fällig sind.

Die Verzugszinsen betragen 8% über dem Bundesbank-Lombardsatz. Die Geltend-
machung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

Kreditzusagen und Zahlungsziele können wir aus wichtigem Grund jederzeit wider-
rufen.

6. Zurückbehaltung und Aufrechnung: Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem
Besteller nicht zu; aufrechnen darf er nur mit von uns schriftlich anerkannter oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen.

7. Eigentumsvorbehalt: Bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich
aller Nebenforderungen bleiben die Waren unser Eigentum.

Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, hat der Besteller die Ware sorgfältig zu
verwalten und jede Verfügung, insbesondere Übereignung, Verpfändung und
Besitzübertragung, zu unterlassen. Wir können die Ware jederzeit besichtigen und
herausverlangen, wenn uns der Zahlungsanspruch gefährdet erscheint; die
hierdurch uns zusätzlich entstehenden Kosten trägt der Besteller. Der Besteller
hat uns von allen Zugriffen Dritter vornehmlich von allen Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen binnen 24 Stunden unter Einschreiben zu benachrichtigen.
Er trägt die Interventionskosten.

Wiederverkäufer dürfen die Waren im ordungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräu-
ßern. Mit jeder Bestellung tritt der Wiederverkäufer im voraus seine Forderungen
gegen seinen Abnehmer in Höhe unseres Rechnungsbetrages an uns ab. Das gilt
auch, wenn der Besteller unsere Ware in einem anderen Gegenstand ein- oder mit
anderen Gegenständen zusammengebaut hat. Der Besteller hat uns auf Verlangen
über die abgetretene Forderung alle gewünschten Auskünfte und eine schriftliche
Abtretungserklärung zu erteilen. Auf jederzeitigen Widerruf ist der Besteller
berechtigt, die Forderung einzuziehen, zugleich verpflichtet, den eingegangenen
Betrag in Höhe der noch offenstehenden Forderungen unverzüglich an uns abzu-
führen. Bei Kreditverkäufern haben Wiederverkäufer unseren Eigentumsvorbehalt
ihren Abnehmern offenzulegen.

8. Sach- und Rechtsmängel: Beanstandungen von Qualität und Quantität unse-
rer Lieferungen sind binnen 10 Tagen nach Empfang der Waren zu erheben.

Beanstandete Stücke sind auf Aufforderung uns oder einem von uns benannten
Dritten einzusenden.

Nachweislich fehlerhaft hergestellte Ware oder Teile werden nach unserer Wahl
kostenlos instand gesetzt oder ausgetauscht oder gegen Gutschrift des
Rechnungsbetrages zurückgenommen; wir können dem Besteller den Minderwert
der Ware gutbringen.

Ein weiter gehender Anspruch auf Folgeschäden ist im Rahmen des gesetzlich
Zulässigen ausgeschlossen, es sei denn, uns fiele ein grobes Verschulden oder Vor-
satz zur Last.

Für die Lieferung von Ersatzstücken gelten die gleichen Bedingungen wie für die
ursprüngliche Lieferung. Im Übrigen verweisen wir auf unsere „Garantie-
bedingungen für Klimageräte“

9. Warenzeichen: Die Waren dürfen nicht ohne von uns angebrachte Waren-
zeichen verkauft werden. Im Übrigen ist dem Besteller jegliche Verwendung unse-
rer Warenzeichen untersagt. Unsere Klischees bleiben auch bei voller Bezahlung
unser Eigentum.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort für beide Teile ist Frankfurt,
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Dies gilt auch für Wechsel-, Scheck- und
Urkundenprozesse.

11. Verbindlichkeiten: Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser Bedingungen
oder des sonstigen Vertragsinhalts berührt nicht die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen.

Diese allgemeinen Lieferungsbedingungen gelten für alle zukünftigen Geschäfte,
auch wenn hierauf nicht erneut Bezug genommen wurde.

Durch diese Lieferbedingungen werden alle früheren Lieferbedingungen außer
Kraft gesetzt.

Januar 2004

1. Geltung der Bedingungen
Die nachstehenden Bedingungen ergänzen unsere „Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen“. Sie regeln die Garantieleistungen zwischen uns
und den Bestellern, soweit sie Wiederverkäufer sind.
Abweichungen sind möglich, sie bedürfen jedoch in jedem Falle einer
schriftlichen Vereinbarung.

2. Umfang der Garantie
Unsere Leistung beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz defekter Tei-
le ab Lager Frankfurt. Alle weiteren mit einer Reparatur verbundenen Kos-
ten sind mit dem Rabattsatz abgegolten.
Defekte Teile sind uns auf Verlangen auf Kosten und Gefahr des Bestellers
einzusenden.
Bei Serienfehlern vergüten wir alle entstehenden Aufwendungen inner-
halb von 6 Monaten nach Lieferung. Wir erstatten nur vorher von uns
genehmigte Selbstkosten. Ein Serienfehler liegt dann vor, wenn mehr als
5% eines Gerätemodells aus gleicher Produktion den gleichen Fehler auf-
weisen.
Jeder weitergehende Anspruch (auch auf Ersatz von Folgeschäden) ist
ausgeschlossen.

3. Dauer der Garantie
Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre. Sie beginnt mit der Inbetriebnahme,
spätestens jedoch einen Monat nach Rechnungsdatum.
Reparaturen während der Garantiezeit verlängern nicht ihre Dauer.

4. Einschränkung des Garantieanspruchs
Nicht in der Garantie enthalten sind Luftfilter und Kunststoffteile.
Der Garantieanspruch erlischt bei
- Nichtbeachtung der Planungs-, Montage-, Bedienungs- und Wartungs-

anleitung.
- allen Zentralklimageräten bei Nichtanfertigung von Inbetriebnahme-

und Wartungsprotokollen (Luftmengen, Temperaturen, Drücke,
Stromaufnahmen usw.) durch einen Sachkundigen. Auf Verlangen sind
die Protokolle an uns einzusenden.

- Arbeiten am Klimagerät durch eine nicht dafür bestimmte Person.
- Verwendung von Teilen, die nicht auf unsere Klimageräte abgestimmt

sind.

Garantie-Bedingungen für Klimageräte

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
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Airwell Deutschland GmbH

Berner Straße 43 • D - 60437 Frankfurt

Telefon 0 69 / 5 07 02 - 0 • Telefax 0 69 / 5 07 02 - 2 50

e-mail: info@airwell.de • http://www.airwell.de 

Preisliste 2 - 
Zentralklima
Geräte mit hohen Leistungen eignen sich

für die zentrale Klimatisierung mehrerer

Räume. Mit Monobloc-Geräten können

Montage- und Betriebskosten optimiert

werden. Klimaschränke und Split-Verdamp-

fereinheiten für Kanalanschluss ermög-

lichen in Verbindung mit den passenden

Verflüssigereinheiten eine optimale Klima-

tisierung.

Katalog VRF
FlowLogic
Die kompakten Geräte stellen Kälteleistun-

gen bis 135 kW in einem Kältekreis mit bis

zu 40 Innengeräten bereit. Alle Standard-

geräte sind als Wärmepumpe ausgeführt,

für Anwendungen, bei denen gleichzeitiges

Kühlen und Heizen gefordert wird, sind die

Außengeräte ab 22 kW auch als 3-Leiter-

Geräte verfügbar.

Verkaufsbüro Berlin
Keithstraße 2-4 • 10787 Berlin
Telefon 0 30 / 26 99 44 - 0 • Telefax 0 30 / 26 99 44 - 22
berlin@airwell.de

Verkaufsbüro Dresden
Könneritzstraße 15 • 01067 Dresden
Telefon 03 51 / 43 83 00 • Telefax 03 51 / 4 38 30 15
dresden@airwell.de

Verkaufsbüro Düsseldorf
Am Wehrhahn 83 • 40211 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 17 93 43 30 • Telefax 02 11 /  17 93 43 55
duesseldorf@airwell.de

Verkaufsbüro Hamburg
Langenharmer Weg 219  • 22844 Norderstedt
Telefon 0 40 / 5 21 40 - 210  • Telefax 0 40 / 5 21 40 - 105
hamburg@airwell.de

Verkaufsbüro Frankfurt
Berner Straße 43 • 60437 Frankfurt
Telefon 069 / 50702-0 • Telefax 0 69 /  5 07 02 - 2 50
frankfurt@airwell.de

Verkaufsbüro Leipzig
Gerichtsweg 28 • 04103 Leipzig
Telefon 03 41 / 4 67 93 - 0 • Telefax 03 41 / 4 67 93 - 20
leipzig@airwell.de

Verkaufsbüro München
Oberanger 28 • 80331 München
Telefon 0 89 / 23 88 51 - 11 • Telefax 0 89 / 23 88 51 - 22
muenchen@airwell.de

Verkaufsbüro Stuttgart
Schulze-Delitzsch-Straße 43 • 70565 Stuttgart
Telefon 07 11 / 22 06 31 - 3 • Telefax 07 11 / 22 06 31 - 55
stuttgart@airwell.de

Preisliste 1 - 
Komfort
Kompakte Raumklimageräte für Fenster-

und Wandeinbau und transportable Raum-

klimagerätesind für viele Räume geeignet.

Mit der neuesten Generation an Split-Kli-

mageräten lässt sich einkomfortables Kli-

ma mit geringem Energieaufwand realisie-

ren. Mono- oder Multisplit-, Fixspeed- oder

DC-Inverter-Außengeräte mit Kälteleistun-

gen bis 12 kW stehen zur Auswahl.

Das umfangreiche Programm von Airwell bietet noch mehr:
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